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RAPORT  

O STANIE GMINY SUPRAśL 

w rozumieniu art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzŃdzie gminnym 

 

Wstňp 

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzŃdzie gminnym Burmistrz jest 

zobowowiŃzany do 31 maja kaŨdego roku przedğoŨyĺ raport o stanie  gminy. Zgodnie z art. 

28 aa ust. 2 przywoğanej ustawy r  Raport obejmuje podsumowanie dziağalnoŜci w·jta w roku 

poprzednim, w szczeg·lnoŜci realizacjň polityk, program·w i strategii, uchwağ rady gminy i 

budŨetu obywatelskiego. 

Raport okreŜla dziağalnoŜĺ Burmistrza w roku 2018. 

Gmina SupraŜl na dzieŒ 31 grudnia 2018 r. miağa 15 016  mieszkaŒc·w zameldowanych. W 

podziale na miejscowoŜci liczba mieszkaŒc·w przedstawia siň  nastňpujŃco: 

1) Ciasne ï 358                                                                        15) Ogrodniczki ï 806 

2) Cieliczanka ï 76                                                                  16) Podjağ·wka - 1 

3) Dňbowik Kolonia ï 10                                                         17) PodğaŦnie  - 21 

4) Grab·wka ï 3592                                                                 18) Podsokoğda - 20 

5) Henrykowo ï 365                                                                 19) Sadowy Stok - 9 

6) Jağ·wka ï 9                                                                           20) Sobolewo - 1481 

7) Karakule ï 572                                                                      21) Sokoğda - 39 

8) Kopna G·ra ï 18                                                                   22) Sowlany - 432 

9) Kozğy ï 19                                                                             23) SupraŜl - 4543 

10) Krasne ï 12                                                                         24) SuraŨkowo - 18 

11) Krasny Las ï 17                                                                  25) Turo - 8 

12) ĞaŦnie ï 30                                                                           26) Woronicze - 25 

13) Maj·wka ï 13                                                                       27) Zacisze - 16 

14) Miňdzyrzecze  - 27                                                                28) ZaŜcianki ï 2487 

                                                                                                     29) Zdroje ï 2. 
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Jednym z najwaŨniejszych cel·w dziağalnoŜci  Gminy SupraŜl, zapisanym w Strategii 

Rozwoju Gminy SupraŜl  jest rozw·j infrastruktury technicznej oraz spoğecznej. W ramach 

realizacji tego celu  Burmistrz SupraŜl realizujŃc budŨet gminy na 2018 r. wykonağ niŨej 

wymienionych dziağaŒ.  

 

I. WYKONANIE INWESTYCJI w 2018 r.  

 

1.  BUDOWA  DRčG.  

¶ Budowa ulic Kodeksu Supraskiego w SupraŜlu, Rymarka i Uroczysko Pustelnia w  
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SupraŜlu wykonana zostağa w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojew·dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na obszarze Biağostockiego 

Obszaru Funkcjonalnego (BOF).  

 

 

 Projekt byğ kompilacjŃ dw·ch dziağaŒ ï 1.4. ĂPromocja przedsiňbiorczoŜci oraz podniesienie 

atrakcyjnoŜci inwestycyjnej wojew·dztwaò oraz 4.1.2. ĂDostňpnoŜĺ teren·w inwestycyjnych 

BOFò. W ten spos·b powstağ projekt zintegrowany o nazwie ĂPoprawa dostňpnoŜci do 

teren·w inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiegoò. Po przeprowadzeniu przetargu 

nieograniczonego wyğoniono wykonawcň tego zadania.  WartoŜĺ inwestycji zgodnie z 

zawartŃ umowŃ wyniosğa 6.428.718 zğ. Roboty wykonano zgodnie z uzgodnionym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ulica Kodeksu Supraskiego ma nastňpujŃce 

parametry: nawierzchnia bitumiczna o dğugoŜci  1 232 ,00  m, szerokoŜĺ jezdni 6 m ze 

Ŝciekiem przykrawňŨnikowym z kostki betonowej, warstwa Ŝcieralna o grub. 4 cm oraz 

warstwa wiŃŨŃca  o grub. 5 cm z betonu asfaltowego na podbudowie zasadniczej (warstwa 

g·rna z betonu asfaltowego gr. 7 cm, dolna- z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie o grub. 20 cm), chodniki z kostki brukowej betonowej obustronny  gr. 6 cm o 

szer. 1,61  m, zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm; wykonano przebudowň 

kolidujŃcej sieci telekomunikacyjnej, przebudowň kolidujŃcej sieci gazowej; wykonano 

kanalizacjň deszczowŃ z rur PEHD Ï 500 o dğugoŜci 174,60 m, z rur PVC Ï 400 o dğugoŜci 

206,90 m, z rur PVC Ï 300 o dğugoŜci 1183,15 m, z rur PVC Ï 200 o dğugoŜci 174,85 m, 

separatory ï 2 szt., r·w odprowadzajŃcy wody deszczowe do rzeki. Wykonano r·wnieŨ 
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budowň i przebudowň sieci energetycznej linii kablowej YAKY 4x70 mm2 ï 78 mb, linia 

napowietrznej AsXSn 2x35 mm2 ï 111 mb, linia oŜwietlenia ulicznego - linia kablowa 

YAKXs 4x35 mm2 ï 965 mb, szafka oŜwietlenia ulicznego -  1 komplet, sğupy oŜwietleniowe 

z oprawami LED 68 W ï 23 komplety,  wykonano kanalizacjň sanitarnŃ w zakresie: sieĺ 

kanalizacji sanitarnej z rur Ï 200 PVC o dğugoŜci 276,35 m.b., sieĺ kanalizacji sanitarnej z rur 

Ï 160 PVC o dğugoŜci 49 m.b., kanağ tğoczny z rur Ï 110 PE o dğugoŜci 819,05 m.b., 

przepompownia prefabrykowana  Ï 1500 z zasilaniem elektrycznymï 1 szt.;  wykonano 

wodociŃg: sieĺ wodociŃgowa  z rur Ï 110 PE o dğugoŜci 828,05 m.b. sieĺ wodociŃgowa z rur 

Ï 90 PE o dğugoŜci 7,35 m.b., sieĺ wodociŃgowa z rur Ï 32 PE o dğugoŜci 34,50 m.b.. Ulica 

Rymarka ma nastňpujŃce parametry: nawierzchnia bitumiczna o dğugoŜci  629,8 m, 

szerokoŜĺ jezdni 5,5 m, warstwa Ŝcieralna o grub. 4 cm oraz warstwa wiŃŨŃca  o grub. 8 cm z 

betonu asfaltowego na podbudowie zasadniczej z kruszywa ğamanego stabilizowanego 

mechanicznie o grub. 20 cm, chodnik z kostki brukowej betonowej  gr. 6 cm o szer. 1,71  m, 

ciŃg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego o szer. 2,73 m , zjazdy z betonowej kostki 

brukowej gr. 8 cm; wykonano kanağ deszczowy z rur PVC Ï 400 o dğugoŜci 57,35 m, kanağ 

deszczowy z rur PVC Ï 300 o dğugoŜci 477,15 m, z rur PVC Ï 200 o dğugoŜci 106,96 m. 

Wykonano r·wnieŨ liniň oŜwietlenia ulicznego - linia kablowa YAKXs 4x35 mm2 ï 642 mb, 

sğupy oŜwietleniowe z oprawami LED 68 W ï 10 komplet·w,  wykonano kanalizacjň 

sanitarnŃ w zakresie: sieĺ kanalizacji sanitarnej z rur Ï 200 PE o dğugoŜci 650,20 m.b., sieĺ 

kanalizacji sanitarnej z rur Ï 160 PE o dğugoŜci 114,82 m.b.;  wykonano wodociŃg: sieĺ 

wodociŃgowa  z rur Ï 110 PE o dğugoŜci 617,25 m.b., sieĺ wodociŃgowa z rur Ï 90 PE o 

dğugoŜci 6,90 m.b., sieĺ wodociŃgowa z rur Ï 32 PE o dğugoŜci 53,70 m.b. Ulica Uroczysko 

Pustelnia ma nastňpujŃce parametry: nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o dğugoŜci 

191,7 m ï w tym: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, dğugoŜci 58 m i szer. 

3,5 m, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm oraz nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

o gr. 6 i 8 cm, dğugoŜci 133,70 m i szer. 3,0 m, na podsypce cementowo-piaskowej i 

podbudowie zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm; chodnik z kostki 

brukowej betonowej  gr. 8 cm o szer. 3,5  m, bariery wygrodzeniowe; wykonano liniň 

kablowŃ YAKXS 4x35  mm2 ï 146 m.b. Wykonano r·wnieŨ liniň oŜwietlenia ulicznego - 

linia kablowa YAKXs 4x25  mm2 ï 134 m.b., sğupy oŜwietleniowe z oprawami LED 68 W ï 6 

komplet·w;  wykonano kanalizacjň sanitarnŃ w zakresie: sieĺ kanalizacji sanitarnej z rur Ï 

200 PE o dğugoŜci 650,20 m.b., sieĺ kanalizacji sanitarnej z rur Ï 160 PE o dğugoŜci 114,82 

m.b.;  wykonano wodociŃg: sieĺ wodociŃgowa  z rur Ï 110 PE o dğugoŜci 160,40 m.b., sieĺ 

wodociŃgowa z rur Ï 90 PE o dğugoŜci 1,00 m.b. W ramach infrastruktury podziemnej 

zrealizowano cağy zakres rob·t sanitarnych, a w tym kanalizacjň deszczowŃ z separatorem 

oraz wylotami do rzeki SupraŜl i cieku wodnego przy ulicy Sp·ğdzielczej, kanalizacjň 

sanitarnŃ z przepompowniŃ Ŝciek·w wraz z kanağem tğocznym, wodociŃg, oŜwietlenie uliczne 

a takŨe przebudowň kolidujŃcej z zagospodarowaniem terenu infrastruktury podziemnej. 

Inwestycja zostağa zakoŒczona 31.08.2018 r. WartoŜĺ cağej inwestycji ï 6.373.525,85 zğ. 
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¶ Budowa ul. Rybackiej w Sobolewie 

ï wykonano ulicň o nastňpujŃcych parametrach: nawierzchnia bitumiczna jezdni o dğ. 1295,09 

m i szer. 6,0 m (wraz ze skrzyŨowaniami z drogami bocznymi) z warstwŃ ŜcieralnŃ z betonu 

asfaltowego gr. 5 cm i warstwŃ wiŃŨŃcŃ z betonu asfaltowego gr. 6 cm; na podbudowie 

dwuwarstwowej zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm oraz pomocniczej z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm; z warstwŃ odcinajŃcŃ z piasku gr. 20 

cm; jezdnia obramowana krawňŨnikami betonowymi 15x30 cm; z dostosowaniem 

sytuacyjnym i wysokoŜciowym do istniejŃcej drogi powiatowej nr 1486 B - ul. Podlaskiej. Od 

strony p·ğnocnej wzdğuŨ jezdni chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm  

i szer. 2,0 m, o pow. 2463,0 m2 wraz z umocnieniami skarp przy pomocy gazon·w. 

Indywidualne zjazdy z ul. Rybackiej na przylegğe dziağki niezabudowane i zabudowane, 

r·wnieŨ z dostosowaniem do istniejŃcych bram, z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, o 

pow. 975,4 m2, w obramowaniu z krawňŨnik·w betonowych 15x30 cm lub obrzeŨy 

betonowych 8x30 cm. W ramach infrastruktury podziemnej wykonano przepust Ï 600 mm 

pod koronŃ drogi o dğ. 11,0 m.b.; Dokonano przebudowň fragmentu linii telekomunikacyjnej 

w zwiŃzku z usuniňciem kolizji  w pasie drogowym w rejonie skrzyŨowania z ul. MiğŃ 

o dğ. 30,8 m.b. Wykonano oznakowanie pionowe oraz bariery wygradzajŃce. Teren pasa 

drogowego na obszarach od krawňdzi jezdni, chodnik·w i zjazd·w do granicy pasa 

drogowego ul. Rybackiej zahumusowano i obsiano trawŃ. WğŃczenie do ul. Podlaskiej 

wykonano w dostosowaniu sytuacyjnym i wysokoŜciowym do istniejŃcej drogi powiatowej nr 

1486 B.  W ramach zadania wykonano r·wnieŨ kanalizacjň deszczowŃ ï ğŃcznie ok. 1467,5 

m.b. ï w tym: sieĺ kanalizacji deszczowej (kanağ gğ·wny) z rur PEHD SN8 Ï 600 mm o dğ. 

208,21 m.b., z rur Ï 500 PEHD SN8 - dğ. 250,00 m.b., z rur Ï 400 PEHD SN8 o dğ. 337,50 

m.b. i z rur Ï 300 PEHD SN8 o dğ. 526,50 m.b., Ï 300 lite PVC/PEHD SN8 ï Ï 400 mm 

o dğ. 337,50 m.b. i z rur Ï 300 mm PEHD SN8 o dğ. 526,50 m.b. Wykonano  wpusty drogowe 
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betonowe Ï 500 mm w iloŜci 38 szt.,   przykanaliki  z rur  PVC SN8 Ï 200 mm o dğ. 151,32 

m.b. Elementem odwodnienia terenu pasa drogowego sŃ r·wnieŨ osadnik betonowy Ŝrednicy 

2000, separator ropopochodnych i osadnik piasku, zbiornik rozsŃczajŃcy, wylot betonowy do 

rowu oraz zbiornik rozsŃczajŃcy (retencyjny) o poj. 573 m3 w iloŜci 1 szt. Wykonano r·wnieŨ  

sieĺ kanalizacji sanitarnej (kanağ gğ·wny) z rur PVC SN8 Ï 200 mm o dğugoŜci 144,13 m.b. 

oraz (przyğŃcza) z rur PVC SN 8 Ï 160 mm  o dğugoŜci 289,90 m.b. wraz ze studniami 

rewizyjnymi betonowymi Ï 1000 mm (kanağ gğ·wny) w iloŜci 14 szt. i studniami PVC Ï 425 

mm (kanağ gğ·wny) w iloŜci 4 szt. a takŨe wodociŃg jako uzupeğnienie istniejŃcej sieci 

ulicznej - z rur PE 100 SDR 17 Ï 160 mm (wodociŃg gğ·wny) o dğugoŜci 55,44 m.b., z rur PE 

100 SDR 17 Ï 110 mm (wodociŃg gğ·wny) o dğugoŜci 67,81 m.b. oraz z rur PE 100 SDR 17 

Ï 32 mm (przyğŃcza) o dğugoŜci 272,46 m.b. MusieliŜmy r·wnieŨ dokonaĺ przebudowy 

istniejŃcej sieci wodociŃgowej z rur PCV Ï 150 mm wykonanej z rur PE  100 SDR 17 Ï 160 

mm o dğugoŜci 580,0 m.b. na odcinkach: od km 0+162 do km 0+242; od km 0+280 do km 

0+480; od km 0+620 do km 0+920  WartoŜĺ wykonanych rob·t ï 7.501.392,53  zğ ï 

inwestycja z dofinansowaniem Wojewody Podlaskiego. 

 

¶ Budowa ulicy Ogrodowej w Sobolewie  

 
 ï ulica wraz z niezbňdnŃ infrastrukturŃ podziemnŃ, tzn. kanalizacjŃ deszczowŃ, kanalizacjŃ 

sanitarnŃ, budowŃ wodociŃgu, budowŃ linii oŜwietlenia ulicznego oraz przebudowŃ linii 

telekomunikacyjnej i linii energetycznej nn i Sn. Ulica Ogrodowa przebiega na odcinku od ul. 

Podlaskiej ( droga powiatowa) do koŒca zabudowy istniejŃcej i projektowanej ( od km. rob. 

0+000 do km. 0+735,80). Roboty drogowe polegajŃ na budowie nawierzchni jezdni  dğ. 

735,80 m wraz ze skrzyŨowaniami z drogami bocznymi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie dwuwarstwowej ï 15 cm z 

kruszywa ğamanego stabilizowanego mechanicznie i 15 cm z kruszywa naturalnego 
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stabilizowanego mechanicznie oraz z warstwŃ odsŃczajŃcŃ z piasku gr 15 cm. Jezdnia szer. 

6,0 m ï jezdnia obramowana krawňŨnikami betonowymi 15x30 cm.  Przewidziano wykonanie 

chodnik·w i wjazd·w z kostki brukowej betonowej z dostosowaniem do istniejŃcych 

wjazd·w bramowych, regulacjň armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, 

oznakowanie pionowe, roboty towarzyszŃce. W ramach rob·t inŨynieryjnych  przewidziano 

wykonanie kanalizacji deszczowej z przyğŃczami ï 175,3 m.b. Ï 400 lite PVC/PEHD SN8, 

607,0 m.b. Ï 315 lite PVC/PEHD SN8, 55,3,0 m.b. Ï 200 lite PVC/PEHD SN8,  wpusty ( 38 

szt.), przykanaliki  219,4 m.b. Ï 200 lite PVC SN8, osadnik betonowy Ŝrednicy 2000, wylot 

betonowy do rowu, kanalizacji sanitarnej z przyğŃczami ï 82,2 m.b. Ï 200 lite PVC/PEHD 

SN8, przyğŃcza Ï 160 lite PVC/PEHD SN8 ( 22 szt.) do granicy pasa drogowego, wodociŃgu 

Ï 160 PE dğugoŜci 764,8 m.b., Ï 110 PE dğugoŜci 153,3 m.b., Ï 63 PE dğugoŜci 1,3 m.b., Ï 

50 PE dğugoŜci 1,5 m.b. oraz przyğŃcza wodociŃgowe do granicy pasa drogowego. 

Przewidziano r·wnieŨ uzupeğnienie istniejŃcej linii oŜwietlenia ulicznego ï kablowe linie 

oŜwietlenia ulicznego dğ. 553 m.b. ze sğupami oŜwietleniowymi wys. 10,0 m ( 22 szt.) i 

oprawami LED-owymi, a takŨe przebudowň kolidujŃcych linii energetycznych nn i Sn 

zgodnie z warunkami usuniňcia kolizji wydanymi przez PGE Biağystok, przebudowň 

fragmentu linii telekomunikacyjnej ( 15 m.b.) zwiŃzanej z usuniňciem kolizji. W roku 2018 

wykonano czňŜĺ inwestycji zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

realizacji inwestycji. Przewidywana wartoŜĺ rob·t ï  3.609.743,00  zğ, w 2019 r. wykonano 

roboty na kwotň 1.867.546,24. ZakoŒczenie inwestycji przewidziano do koŒca sierpnia 2019 

r. 

 

¶ Budowa ulicy KoŜcielnej w SupraŜlu I etap  

 
ï po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wyğoniono wykonawcň na budowň ulicy 

KoŜcielnej w SupraŜlu od ulicy Nowej do ul. Ks.O.Sidorowicza. W ramach inwestycji 
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wykonano nawierzchniň jezdni dğ. 500 m i szer. 6,0 m z kostki kamiennej granitowej 

nieregularnej gr. 9-11 cm mieszanej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie 

betonowej z chudego betonu kl. C 5/6 ( kostka mieszana kolorystycznie w proporcji szaro 

ruda İ powierzchni, wangga ı i szwed ı), wykonano remont  nawierzchni jezdni  dğ. 76,5 m 

i szer. 6,0 m z kostki kamiennej granitowej nieregularnej gr. 8 cm mieszanej na podsypce 

cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej z chudego betonu kl. C 5/6, chodniki 

obustronne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm model mozaik stare miasto, kolor grafit ï 1 

135,5 m2, remont chodnik·w obustronnych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm model 

mozaik stare miasto, kolor grafit ï 262,4 m2, wjazdy z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8 

cm kostka mieszana kolorystycznie w proporcji szaro ruda İ powierzchni, wangga ı i szwed 

ı na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie  betonowej z chudego betonu) na 

podsypce cementowo-piaskowej  i podbudowie betonowej ï 733,50 m, remont wjazd·w z 

kostki kamiennej nieregularnej gr. 8 cm ( kostka granitowa mieszana) na podsypce 

cementowo-piaskowej  i podbudowie betonowej ï 119,00 m2, przebudowa linii  kablowej SN  

15 kVï 69,9 m., wciňcie w ogrodzenie i obniŨenie zğŃcz kablowych nN z naprawŃ ogrodzenia 

-  14 sztuk, wymiana zğŃcz kablowych nN z ukğadu  z 4 licznikami na ukğad z 2 licznikami 

(istniejŃce zğŃcza do przebudowy) ï 2 sztuki, wymiana zğŃcz kablowych nN na ukğad  

poziomy zgodnie z otrzymanym projektem (istniejŃce zğŃcza do przebudowy) ï 1 sztuka,  

zieleŒce, roboty wykoŒczeniowe. W zakres rob·t weszğa r·wnieŨ budowa infrastruktury 

podziemnej - budowň kanalizacji deszczowej (z rur Ï 300 PP o dğugoŜci  392 m.b.,  wpusty ( 

13 szt.), przykanaliki z rur Ï 200 PVC  o dğugoŜci 53 m.b., drenaŨ Ï 80 ï 30 m. Wykonano 

przebudowň istniejŃcego wodociŃgu z rur azbestowo-cementowych na rury PE ( Ï 200 PE ï 

22 m.b. , Ï 110 PE -  172 m.,  6 szt. przyğŃczy Ï 32 PE ï 184,75 m.b., i Ï 50 PE ï 27 m.b.). 

Wykonano r·wnieŨ kablowe oŜwietlenie uliczne ï ğŃcznie 37 sğup·w ze stylowymi lampami a 

w tym: kablowa linia  oŜwietlenia ulicznego YKY 5 x 10 mm2 ï 397 m (459 m), kablowa 

linia oŜwietlenia ulicznego YKY 5 x 16 mm2 ï 623 m (788 m), stylowe sğupy z lampami 

oŜwietlenia ulicznego ïï ğŃcznie 40 sğup·w z oprawami. Wykonano r·wnieŨ rozbudowy 

ulicznej kanalizacji sanitarnej ï odcinki z rur Ï 160 PCV (dz. nr: 652, 653, 682, 667/2, 547, 

537) o dğugoŜci 59,00 m.b.  PGE Biağystok w ramach tej inwestycji dokonağo r·wnolegle 

wymiany napowietrznej linii energetycznej na liniň kablowŃ ï roboty te byğy koordynowane 

w trakcie realizacji przez przedstawicieli obu inwestor·w. WartoŜĺ rob·t ï 3.785.451,33 zğ; 

 

¶ Kanalizacja deszczowa w ulicy Tygrysiej w Sobolewie ï zrealizowana zostağa 

inwestycja polegajŃca na budowie kanağu deszczowego od wylotu w kierunku istniejŃcego 

rowu ( wylot W1), w ulicy ŧ·ğwiej do ulicy Tygrysiej ( odcinek od wylotu W1 do studni 

D6),  w ulicy Tygrysiej ( odcinki od studni D6 do D34 i D6-D27) i w ulicy NiedŦwiedziej 

( odcinek od studni D28 do D31). Kanağ ma ğŃcznŃ dğugoŜĺ 1301 m.b. ï w tym 231,5 m.b. 

z rur  Ï 400 PVC-U lite SDR 34 SN8, oraz 1068  m.b. Ï 315 PVC-U lite SDR 34 SN8. W 

poszczeg·lnych ulicach wykonano: ul. Tygrysia - kanağ deszczowy Ï 315 lite SDR 34 

SN8 (D34-D6-D27) o dğugoŜci 955,11 m.b., przykanaliki z rur Ï 200 PVC-U lite SDR 34 

SN8 o ğŃcznej dğugoŜci 16,24 m.b., wpusty uliczne: Ï  500 ï 4 szt.  ul. ŧ·ğwia - kanağ 

deszczowy Ï 400 PP lite SDR 34 SN8, (W1-D6) o dğugoŜci 232,04 m.b., wylot kolektora 

DN 400 mm ï 1 szt. ul. NiedŦwiedzia - kanağ deszczowy Ï 315 lite SDR 34 SN8 (D34-

D6-D27) o dğugoŜci 113,86 m.b.,   W ramach tego etapu budowy ulicy wykonano r·wnieŨ 
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czňŜĺ wpust·w ulicznych z przykanalikami tzn. wpusty Wp4 i Wp5 z wğŃczeniem do 

studni D24 oraz Wp12 i Wp13 z wğŃczeniem do studni D19. Te cztery przykanaliki 

przewidziano jako moŨliwoŜĺ odprowadzenia w·d opadowych z czňŜci ulicy przed 

wykonaniem nawierzchni utwardzonej tej ulicy. WartoŜĺ wykonanych prac ï 795.397,00 

zğ. 

 

¶ Budowa Rynku Miejskiego w SupraŜlu  
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- wykonano inwestycjň pn. ĂBudowa Rynku w SupraŜlu wraz z infrastrukturŃ technicznŃ i 

urzŃdzeniami budowlanymi w ramach projektu Targowisko w SupraŜlu, w ramach Programu 

Rozwoju Obszar·w Wiejskich 2014 ï 2020ò. Wykonano nawierzchniň placu targowego wraz 

z niezbňdnŃ infrastrukturŃ technicznŃ, a w tym: nowy utwardzony kostkŃ granitowŃ mieszanŃ 

kolorystycznie teren targowiska, nawierzchnia trawiasta z wmontowanŃ kratŃ trawnikowŃ z 

polietylenu, zadaszone stragany w formie zwijanych markiz (12 sztuk markiz, kaŨda z 

czterema stoiskami- stoğy handlowe skğadane ï ğŃcznie 48 szt. stoisk) wraz z elementami 

montujŃcymi i punktami zasilania, wyregulowano infrastrukturň technicznŃ (regulacja studni i 

zasuw), odwodnienie (wpusty z przykanalikami Ï 200 o dğugoŜci 19,6 m, wpusty deszczowe 

Ï 500 W3-W4-W5 ï 3 szt., studnia D1 Ï 1000 ï 1 szt., toaleta z punktem higieniczno-

sanitarnym, mağa architektura: ğawki -12 szt., kosze metalowe -5 szt., oznakowanie pionowe, 

tablica oznaczona unijnym logo produkcji ekologicznej oraz napisem ĂM·j Rynekò, 

mocowania choinki, wykonano rozbi·rkň istniejŃcych linii napowietrznych i kablowych nN, 

wykonano elektroenergetyczne linie kablowe - YAKXs 5x25 mm2 nN o dğugoŜci 225 m, typu 

YKY 5 x16 mm2 ï 173 m, typu YKY 3 x6 mm2 ï 148 m, typu YKY 3 x1,5 mm2 ï 18 m. 

Wykonano oŜwietlenie zewnňtrzne ï latarnia parkowa aŨurowa z oprawami LED ï 9 

komplet·w, oprawy oŜwietleniowe wbudowane w podğoŨe (doziemna iluminacja) ï 4 szt., 

sğupki zaopatrzenia w  energiň ï 6 szt., kamera ï 2 komplety, zasilanie targowiska - linia 

kablowa nN typu YKY 5 x16 mm2 ï30 (34) m.  W ramach inwestycji dokonano przebudowy 

istniejŃcej linii energetycznej - rozbi·rka linii napowietrznej i kablowej nN, budowa linii 

napowietrznoïkablowej  nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej nr 11-1180, 11-745, 

11-96 w SupraŜlu; linia oŜwietlenia ulicznego w ulicy CieliczaŒskiej - elektroenergetyczna 

linia kablowa YAKXs 5x25 mm2 nN o dğugoŜci 112 (138) m, sğupy oŜwietleniowe z 

oprawami oŜwietleniowymi 100 W ï 4 szt., linia oŜwietlenia ulicznego w ul. Konarskiego - 
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elektroenergetyczna linia kablowa YAKXs 5x25 mm2 nN o dğugoŜci 74 (95) m, sğupy 

oŜwietleniowe z oprawami oŜwietleniowymi 100 W ï 2 szt., linia oŜwietlenia ulicznego w ul. 

Plac T. KoŜciuszki - elektroenergetyczna linia kablowa YAKXs 5x25 mm2 nN o dğugoŜci 120 

(137) m, latarnia parkowa aŨurowa z oprawa LED ï 3 komplety, wymiana zğŃcza kablowego. 

W ramach rob·t wykonane zostağo przyğŃcza elektroenergetycznego do szaletu na 

Targowisku, sieĺ kanalizacji sanitarnej z rur Ï 160 PCV o dğugoŜci 5,00 m.b., sieĺ 

wodociŃgowa z rur Ï 32 PE o dğugoŜci 27,00 m.b. ze studniŃ wodomierzowŃ. WartoŜĺ 

wykonanych rob·t ï 2.500.285,73 zğ.   Inwestycja w powyŨszym zakresie zostağa zakoŒczona 

w 2018 r. W roku bieŨŃcym prowadzone sŃ prace zwiŃzane z budowŃ drogi dojazdowej oraz 

otoczenia targowiska. 

 

¶ Budowa ul. Biağostockiej (dojazd) w Grab·wce ï wykonano ulicň dojazdowŃ o 

parametrach: jezdnia dğugoŜci okoğo 188,00 m.b., o zmiennej szerokoŜci 4,0 õ 4,3 m.b., z 

kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz na podbudowie jednowarstwowej z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie z kruszywa CNR  gr 35 cm, krawňŨnik 

najazdowy 15x22 cm na poğŃczeniu z drogŃ powiatowŃ. W ramach rob·t wykonano 

oznakowanie pionowe. WartoŜĺ rob·t ï 125.207,85 zğ. 

 

¶ Budowa ul. Kairskiej w ZaŜciankach - wykonano ulicň dojazdowŃ o parametrach: 

jezdnia o dğ. 93,5 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gruboŜci 8 cm na 

podsypce cementowo ï   piaskowej grub. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego 

stabilizowanej mechanicznie CNR grub. 25 cm, zjazdy indywidualne o szerokoŜci 3,5 m o 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

grub. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanej mechanicznie CNR 

grub. 20 cm, obustronne chodniki dla pieszych o dğugoŜci 93,5 m o nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm 

oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanej mechanicznie CNR grub. 15 cm, 

wpust uliczny wraz z przykanalikiem o dğugoŜci 12,0 m. WartoŜĺ wykonanych rob·t ï 

171.266,00 zğ.  

 

¶ Kanalizacja deszczowa w ul. Dňbowej i Cioğkowskiego w Grab·wce ï wykonano 

inwestycjň o parametrach: zestaw skrzynek do retencji i rozsŃczania usytuowanego na 

terenie dziağki nr geod. 1498/2 w Biağymstoku, zestaw podczyszczajŃcy ïstalowy, 

poziomy, koalascencyjny, odcinek kanalizacji deszczowej oznaczony symbolami D5-D6-

Sk1 dn 500 mm, L=27,1 m.b. ğŃczŃcy istniejŃcy kanağ deszczowy w ul. Dňbowej z 

zespoğem do retencji i odprowadzania w·d opadowych do gruntu, odcinek kanalizacji 

deszczowej oznaczony symbolem Sk2-Os o Ŝrednicy dn 315 mm L=7,75 m, wpusty 

uliczne w ulicy Dňbowej ï 2 szt., odcinek kanalizacji deszczowej oznaczony symbolem 

D1-D2 jako poğŃczenie istniejŃcego kanağu dn 500 w ul. Cioğkowskiego z kanağem w ul. 

Dňbowej ï 9,5 m.b. z rur dn 500 mm, odcinek kanalizacji deszczowej oznaczony 

symbolem D3-D4 z rur Ŝrednicy 315 mm i dğugoŜci 45 m.b. WartoŜĺ wykonanych rob·t ï 

657.092,61 zğ. Inwestycja ta planowana byğa do wykonania od wielu lat, na przeszkodzie 

stağy gğ·wnie nierozwiŃzane kwestie wğasnoŜciowe. Oddanie do uŨytku tej kanalizacji 
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umoŨliwia odblokowanie odprowadzenia w·d opadowych z rejonu ulic Cioğkowskiego, 

Dňbowej, LeŜnej, Kwiatowej, R·Ũanej, MğodzieŨowej, Klubowej, MyŜliwskiej i innych z 

tego rejonu Grab·wki. 

 

¶ Budowa drogi gminnej w Henrykowie (II etap)  

 
ï wykonano budowň chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm (480 m2), ustawienie obrzeŨy 

6/20/100 o dğugoŜci 550 m.b. jako drugi etap budowy drogi w Henrykowie.  WartoŜĺ 

wykonanych rob·t ï 55.202,40 zğ. 
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¶ Budowa zatoki autobusowej w Sobolewie 

 ï  

wykonano inwestycjň o parametrach: zjazd z ulicy Rybackiej, jezdnia manewrowa z kostki 

betonowej szarej o pow. 192 m2, stanowiska parkingowe z kostki betonowej grafitowej (o 

powierzchni  123 m2), zatoka autobusowa z kostki kamiennej pow. okoğo 100 m2, droga 

rowerowa z dopuszczeniem do ruchu pieszych z kostki betonowej bezfazowej szarej 

(pow. ok. 187 m2), wyspa rozdzielajŃca miejsca parkingowe z kostki betonowej szarej o 

pow. 8 m2, zieleniec, wiata autobusowa.  WartoŜĺ wykonanych rob·t ï 313.872,27 zğ.  

 

¶ Przebudowa dojazdu do Ŝwietlicy Ŝrodowiskowej w Sobolewie ï wykonano inwestycjň 

o parametrach: nawierzchnia i zjazd z kostki betonowej, utwardzenie z pğyt aŨurowych, 

zieleniec, chodnik z kostki betonowej.  WartoŜĺ wykonanych rob·t ï 181.886,57 zğ. 

 

¶ Parking i utwardzenie terenu przy Ŝwietlicy w Sowlanach ï wykonano inwestycjň o 

parametrach: nawierzchnia i zjazd z kostki betonowej, utwardzenie z pğyt aŨurowych, 

chodnik z kostki betonowej.  WartoŜĺ wykonanych rob·t ï 133.465,05 zğ.  

 

¶ Chodniki i wjazdy na ul. Akacjowej i Brzozowej w ZaŜciankach ï wykonano 

utwardzenie ciŃgu pieszego ï chodnik z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym 

uğoŨony w miejscu gruntowego ciŃgu pieszego miejscami pokrywajŃcego siň z wjazdami 

do posesji, powierzchnia wykonanego chodnika ï 110 m2, 2 wjazdy na posesje.  WartoŜĺ 

wykonanych rob·t: 18.000,00 zğ.  
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2. WODOCIłGI I KANALIZACA  

¶ Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ogrodniczkach  

 
 

 

ï  w ramach rozbudowy i 

modernizacji gminnego 

systemu gospodarki wodno-

kanalizacyjnej ( etap III) 

rozpoczňliŜmy przebudowň 

SUW w Ogrodniczkach. 

Inwestycja polega na 

wykonaniu stacji uzdatniania 

wody o wydajnoŜci 22,0 m3/h w 

ukğadzie dwustopniowego 

pompowania. Nowa stacja 

uzdatniania ma zastŃpiĺ 

wysğuŨony obiekt ï stacjň 

wodociŃgowŃ typu ĂHydrofiltrò 

wybudowany okoğo 1990 r. 

Zakğada siň wykorzystanie 

dw·ch istniejŃcych odwiert·w 

wody surowej ï woda z tych 

odwiert·w tğoczona bňdzie do 

stacji uzdatniania wody. Woda 

surowa napowietrzana bňdzie w 

systemie zamkniňtym w 
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aeratorze ciŜnieniowym, a nastňpnie poddana jednostopniowej filtracji na filtrach 

pospiesznych ciŜnieniowych. Uzdatniona woda kierowana bňdzie do zbiornika 

wyr·wnawczego o pojemnoŜci 200 m3, skŃd zestawem pompowym o wydajnoŜci 36 m3/h 

kierowana bňdzie do sieci wodociŃgowej.  Budowa nowej stacji uzdatniania wody 

wymaga wykonania tymczasowej stacji uzdatniania w celu zachowania bezprzerwowej 

dostawy wody dla mieszkaŒc·w Ogrodniczek, Karakul i Ciasnego. W celu zapewnienia 

bezprzerwowej ciŃgğoŜci dostawy wody Wykonawca wykonağ tymczasowy zbiornik 

wyr·wnawczy. Zam·wienie obejmuje budowň budynku stacji uzdatniania wody ï 

budynek o wymiarach 6,2x14,1 m wyniesiony na 4,84 m powyŨej Ŝredniego poziomu 

terenu. Zbiornik wyr·wnawczy wyniesiony bňdzie na okoğo 7,08 m powyŨej Ŝredniego 

poziomu terenu. Projekt przewiduje r·wnieŨ wykonanie wiaty na agregat prŃdotw·rczy. 

Budynek zaprojektowano jak obiekt parterowy, o konstrukcji stalowej szkieletowej, 

wykonany z pğyt warstwowych, z dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej. 

Przewidziano wykonanie go jako gotowego kontenera z profili stalowych przywieziony 

w gotowych segmentach na plac budowy i ustawiony na przygotowanych wczeŜniej 

fundamentach. Opr·cz budynku stacji przewidziano do wykonania m.in.: rozbi·rkň 

istniejŃcej stacji wraz z wyposaŨeniem, wyposaŨenie, obudowanie i wykonanie armatury 

w ujňciach wody SW-1 i SW-2, wykonanie i montaŨ tymczasowej stacji uzdatniania 

wody, roboty technologiczne w budynku SUW, instalacje wewnňtrzne, kanalizacjň 

popğucznŃ wewnŃtrz budynku, kanalizacjň zewnňtrznŃ i osadnik popğuczyn, kanalizacjň z 

chlorowni, rurociŃgi miňdzyobiektowe, zbiornik wyr·wnawczy, drogi wewnňtrzne i 

zagospodarowanie terenu, roboty elektryczne, ogrodzenie terenu SUW. Po 

przeprowadzeniu przetargu zawarto umowň na kwotň 1.694.313,04 zğ. W roku 2018 

wykonano czňŜĺ rob·t ( tymczasowŃ stacjň uzdatniania wody, rozbi·rkň istniejŃcej SUW, 

zbiornik wyr·wnawczy, kontener budynku, czňŜĺ prac technologicznych) na wartoŜĺ 

647.530,18 zğ. ZakoŒczenie rob·t przewidziano do 30.04.2019 r. 

 

¶ Budowa kanalizacji sanitarnej w Sowlanach ï  w ramach rozbudowy i modernizacji 

gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (etap III) rozpoczňliŜmy budowň 

kanalizacji sanitarnej w Sowlanach w rejonie ulic Przyjaznej i Przyjemnej. 

Przeprowadzono przetarg oraz zawarto umowň na zakres rob·t, na kt·re 

zagwarantowano Ŝrodki w budŨecie gminy. Zadanie obejmuje: budowň przepompowni 

Ŝciek·w sanitarnych oznaczonej zgodnie z projektem symbolem P1 wraz z instalacjŃ 

elektrycznŃ i ogrodzeniem, zaprojektowanej w drodze (bez nazwy) - dziağce o nr ewid. 

357/3, budowň kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku oznaczonym zgodnie 

z projektem symbolami od P1 do S13, z rur PCV d=200 mm o dğugoŜci L=392,60 m, 

zaprojektowanej w drodze (bez nazwy) - dziağkach o nr ewid.: 357/3, 357/4, 357/5 

oraz w skrzyŨowaniu z ul. PrzyjaznŃ, budowň przewodu tğocznego kanalizacji 

sanitarnej na odcinku oznaczonym zgodnie z projektem symbolem od P1 do wcinki do 

istn. rurociŃgu tğocznego DN 110 mm w ul. Przyjaznej, z rur PE DN 110 mm o 

dğugoŜci L=384,60 m, zaprojektowanego w drodze (bez nazwy) - dziağkach o nr ewid.: 

357/3, 357/4, 357/5 oraz w skrzyŨowaniu z ul. PrzyjaznŃ, budowň kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej na odcinku oznaczonym zgodnie z projektem symbolami od 

S101 do S130, z rur PCV d=200 mm o dğugoŜci L=437,20 m, zaprojektowanej w ul. 
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Przyjaznej. WartoŜĺ rob·t przewidzianych do wykonania: 488.936,96 zğ. Przewiduje 

siň zakoŒczenie tych rob·t do 30.06.2019 r. 

 

¶ Budowa kanalizacji sanitarnej w Sobolewie ï  w ramach rozbudowy i modernizacji 

gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (etap III) rozpoczňliŜmy budowň 

kanalizacji sanitarnej w Sobolewie w rejonie ulic Zajňczej, Borsuczej, Sobolewskiej, 

Wiewi·rczej. Przeprowadzono przetarg oraz przygotowano do realizacji inwestycjň na 

zakres rob·t, na kt·re zagwarantowano Ŝrodki w budŨecie gminy. Zadanie obejmuje 

wykonanie: przepompowni Ŝciek·w sanitarnych oznaczonej zgodnie z projektem 

symbolem P1 wraz z instalacjŃ elektrycznŃ i ogrodzeniem, zaprojektowanej 

w ul. Zajňczej na dziağce o nr ewid. 314/67, budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej na odcinkach oznaczonych zgodnie z projektem symbolami: od S51 do 

S53, z rur PCV d=200 mm o dğugoŜci L=62,50 m, od S43 do S29, z rur PCV d=200 

mm o dğugoŜci L=336,00 m, od S29 do S25, z rur PCV d=200 mm o dğugoŜci L=42,00 

m, , od S25 do S18, z rur PCV d=200 mm o dğugoŜci L=203,20 m, od S18 do S3, z rur 

PCV d=200 mm o dğugoŜci L=188,20 m, od S3 do P1, z rur PCV d=200 mm o 

dğugoŜci L=92,00 m,  budowň przewodu tğocznego kanalizacji sanitarnej na odcinkach 

od przepompowni Ŝciek·w do istniejŃcej studni w rejonie ul. Szosa Baranowicka, 

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach oznaczonych zgodnie 

z projektem symbolami: od S3 do S6, z rur PCV d=200 mm o dğugoŜci L=114,20 m, 

od S5 do S13, z rur PCV d=200 mm o dğugoŜci L=212,30 m, od S25 do S28, z rur 

PCV d=200 mm o dğugoŜci L=144,00 m, od S26 do S36, z rur PCV d=200 mm o 

dğugoŜci L=204,00 m, od S52 do S52.1 z rur PCV d=110 mm o dğugoŜci L=30,20 m. 

WartoŜĺ rob·t przewidzianych do wykonania: 1.226.064,00 zğ. Przewiduje siň 

zakoŒczenie tych rob·t w ciŃgu 120 dni od przekazania placu budowy z wyğŃczeniem 

okresu zimowego ï przewidujemy zakoŒczenie prac do koŒca sierpnia 2019 r. 

 

¶ WodociŃg w ulicy Wysokiej w Grab·wce ï wykonano przebudowň i rozbudowň 

wodociŃgu ulicznego w tej ulicy. Zrealizowana zostağa sieĺ wodociŃgowa Ï 110 PE o 

dğugoŜci 172,5 m.b. wykonany metodŃ  krakingu statycznego, bypass Ï 63 PE 150 

m.b. z przyğŃczeniem do posesji, wcinka do ulicy G·rnej z nowym wňzğem i zasuwŃ, 

przyğŃczenia do nowej sieci Ï 110 PE istniejŃcych przyğŃczy ï 10 szt., hydrant 

podziemny, wňzeğ na koŒc·wce ï 1 komplet, sieĺ wodociŃgowŃ  z rur Ï 32 PE o 

dğugoŜci 29 m.b. WartoŜĺ wykonanych rob·t ï 79.203,39 zğ 

 

¶ WodociŃg w ul. Chodakowskiego w SupraŜlu ï wykonano sieĺ wodociŃgowŃ z rur 

PE klasy 100 z szeregu SDR 17 na ciŜnienie PN 1,0 MPa (10 bar) o Ŝrednicy d=110 

mm o dğugoŜci 190,10 m.b. oraz o Ŝrednicy d=63 mm o dğugoŜci 5,40 m.b. wraz z 

dwoma hydrantami HP dn 80 i zasuwami odcinajŃcymi o parametrach od Ŝrednicy 

d=80 mm do d=100 mm na sieci gğ·wnej i na podejŜciach do hydrant·w, a takŨe z 

dwoma przyğŃczami z rur PE o dz=32 mm o ğŃcznej dğugoŜci 1,5 m.b. do dziağek o nr  

ewid.: 164/15 oraz 164/16 i jednym przyğŃczem z rur PE o dz=40 mm o dğugoŜci 

10,30 m.b. do dziağki o nr ewid. 166/2. Roboty majŃ wartoŜĺ 79.147,67 zğ.  
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¶ Sieci kanalizacyjne w gminie SupraŜl przejňte na mocy porozumieŒ od 

inwestor·w prywatnych ï ul. Dolna w ZaŜciankach ( 131 m.b. kanalizacji sanitarnej 

Ï160 PCV, 93 m.b. kanalizacji tğocznej Ï63 PE oraz przepompownia o wartoŜci 

68.950 zğ); dz. nr 453/25 w Sobolewie (9,5 m.b. kanalizacji sanitarnej Ï160 PCV, 5,0 

m.b. kanalizacji sanitarnej Ï200 PCV o wartoŜci 1885,00 zğ); ul. Miodowa w 

Sowlanach (300,0 m.b. kanalizacji sanitarnej Ï200 PCV o wartoŜci 60.000,00 zğ); 

ul.ks.B·jnowskiego w SupraŜlu (6,0 m.b. kanalizacji sanitarnej Ï160 PCV o wartoŜci 

1232,00 zğ); ul. LeŜna w Karakulach (178 m.b. kanalizacji sanitarnej Ï200 PCV i  

4,50 m.b. Ï160 PCV o wartoŜci 60.000,00 zğ); dz. 607/3 i 607/4 w Ciasnem (97,8 m.b. 

kanalizacji sanitarnej Ï200 PCV i  3,50 m.b. Ï160 PCV o wartoŜci 20.000,00 zğ); ul. 

Wsp·lna w Grab·wce (108,50 m.b. kanalizacji sanitarnej Ï200 PCV i  15,50 m.b. 

Ï160 PCV o wartoŜci 26.720,00 zğ); ul. ŧurawinowa w Ciasnem ( 9,7 m.b. Ï160 PCV 

o wartoŜci 1.940,00 zğ); ul. Hebanowa w Grab·wce (52,8 m.b. kanalizacji sanitarnej 

Ï200 PCV i  25,5 m.b. Ï160 PCV o wartoŜci 15.660,00 zğ); ul. Tygrysia w Sobolewie 

(37,4 m.b. kanalizacji sanitarnej Ï200 PCV o wartoŜci 6.000,00 zğ); ul. Brzoz·wka w 

SupraŜlu (49,6 m.b. kanalizacji sanitarnej Ï200 PCV i  2,0 m.b. Ï160 PCV o wartoŜci 

18.000,00 zğ); ul. KoŜcielna w SupraŜlu (4,7 m.b. Ï160 PCV o wartoŜci 1.200,00 zğ); 

ul. Stawowa w Sobolewie (2,5 m.b. Ï160 PCV o wartoŜci 500,00 zğ); ul. WiŜniowa w 

Grab·wce (79,1 m.b. kanalizacji sanitarnej Ï200 PCV o wartoŜci 25.671,00 zğ); dz. 

438/15 w Sobolewie (280,0 m.b. kanalizacji sanitarnej Ï200 PCV o wartoŜci 

64.400,00 zğ); ul. Rybacka w Sobolewie (14,0 m.b. kanalizacji sanitarnej Ï200 PCV i 

111,4 m.b. kanalizacji tğocznej o wartoŜci 1.200,00 zğ). ĞŃcznie przejňto 1618,8 m.b. 

kanalizacji o wartoŜci  382.958,00 zğ. 

 

¶ WodociŃgi w gminie SupraŜl przejňte na mocy porozumieŒ od inwestor·w 

prywatnych ï ul. Dolna w ZaŜciankach ( 146 m.b. wodociŃgu Ï90 PE, o wartoŜci 

6.600,00 zğ); dz. nr 453/25 w Sobolewie (5,0 m.b. wodociŃgu Ï40 PE, 4,5 m.b. 

wodociŃgu Ï110 PCV o wartoŜci 855,00 zğ); ul. Miodowa w Sowlanach (300,0 m.b. 

wodociŃgu Ï160 PCV i 110 o wartoŜci 30.000,00 zğ); ul.ks.B·jnowskiego w SupraŜlu 

(1,3 m.b. wodociŃgu Ï32 PE o wartoŜci 427,00 zğ); ul. LeŜna w Karakulach (188 m.b. 

wodociŃgu Ï80 PE i  8,8 m.b. Ï32 PE o wartoŜci 25.000,00 zğ); dz. 607/3 i 607/4 w 

Ciasnem (177 m.b. wodociŃgu Ï80 PE i  5,0 m.b. Ï 32PE o wartoŜci 9.800,00 zğ); ul. 

Wsp·lna w Grab·wce (69,0 m.b. wodociŃgu Ï100 PE o wartoŜci 8.280,00 zğ); ul. 

ŧurawinowa w Ciasnem ( 97,8 m.b. wodociŃgu Ï50 PE i 2,0 m.b. Ï 32PE   o wartoŜci 

9.000,00 zğ); ul. Hebanowa w Grab·wce (56,8 m.b. wodociŃgu Ï110 PCV, 17,7 m.b. 

Ï50 PE i  9,0 m.b. Ï32 PE o wartoŜci 12.272,00 zğ); ul. Cegielniana w SupraŜlu (1,2 

m.b. wodociŃgu Ï100 PE i 10,0 m.b. Ï40 PE o wartoŜci 1.120,00 zğ);  ul. Tygrysia w 

Sobolewie (120,0 m.b. wodociŃgu Ï100 PE o wartoŜci 12.000,00 zğ); ul. Stawowa w 

Sobolewie (17,5 m.b. Ï32 PE o wartoŜci 875,00 zğ); dz. 438/15 w Sobolewie (184,0 

m.b. wodociŃgu Ï100 PE i 3,0 m.b. Ï90 PE o wartoŜci 33.600,00 zğ); ul. Rybacka w 

Sobolewie (148,6 m.b. wodociŃgu Ï100 PE o wartoŜci 12.000,00 zğ). ĞŃcznie przejňto 

1571,7 m.b. wodociŃgu o wartoŜci  162.329,00 zğ. 

 

 



 

18 

 

3. INWESTYCJE OśWIATOWE , SPOĞECZNE i TURYSTYCZNE. 

 

¶ Budowa przedszkola w Grab·wce
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- po kilkuletnich staraniach uzyskano dofinansowanie Urzňdu Marszağkowskiego na budowň 

przedszkola przy ulicy Leszczynowej w Grab·wce. Projekt zostağ zaakceptowany przez 

gremium konkursowe. Wykonano obiekt uŨytecznoŜci publicznej  polegajŃcy  na  ĂBudowie 

przedszkola w Grab·wceò, realizowanego w ramach projektu pn. ĂPrzyjaciele dzieci ï nowe przedszkole 

w Grab·wceò, zwanego dalej ĂProjektemò wsp·ğfinansowanego przez Uniň EuropejskŃ w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew·dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach OŜ 
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priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usğug uŨytecznoŜci publicznej Dziağanie 8.2 Uzupeğnienie 

deficyt·w w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziağanie 8.2.2 Infrastruktura 

edukacyjna na obszarze Biağostockiego Obszaru Funkcjonalnego.  Przedmiotem prac budowlanych 

byğa budowa gminnego przedszkola wraz z instalacjami: elektrycznŃ, wodociŃgowŃ, 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowŃ wewnňtrznŃ i wentylacjŃ mechanicznŃ 

wraz z murem oporowym i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych na dziağkach nr 

geod. 104, 105/1, 67/2 i 145/3 przy ul. Leszczynowej w Grab·wce, gm. SupraŜl. Budynek 

przedszkola zaprojektowano na planie kwadratu o boku dğugoŜci okoğo 42 m, jako budynek 

parterowy; wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, nakryty zielonym 

stropodachem. Budynek skğada siň z 3 skrzydeğ, z kt·rych kaŨde zawiera oddzielny blok 

funkcjonalny. Dwa r·wnolegğe skrzydğa, mieszczŃ sale zajňĺ, blok administracyjno-biurowy 

oraz blok pomieszczeŒ technicznych, rozdzielone sŃ wewnňtrznym patio. Trzeci czğon 

ğŃczŃcy dwa w/w skrzydğa mieŜci przestrzenie og·lnodostňpne, tj. wiatroğap, hall wejŜciowy, 

pok·j nauczycielski, salň wielofunkcyjnŃ z pomieszczeniami pomocniczymi i zakoŒczony jest 

blokiem kuchennym. Dane liczbowe budynku: - powierzchnia zabudowy ï 1.503,44m2 - 

powierzchnia uŨytkowa ï 1.028,07m2 - kubatura - 6.485,35m3 - wysokoŜĺ budynku wynosi 

4,20m, zaŜ w czňŜci budynku mieszŃcej salň wielofunkcyjnŃ wysokoŜĺ budynku wynosi 

6,40m - dğugoŜĺ budynku - 42,00m - szerokoŜĺ budynku - 41,30m - liczba kondygnacji - 1 

RozwiŃzania konstrukcyjno-budowlane: - fundamentowanie ï zaprojektowano pğytň 

fundamentowŃ ŨelbetowŃ - konstrukcje Ŝcienne ï zaprojektowano jako murowane z cegğy 

silikatowej peğnej o szer. 24 i 18cm, nadproŨa z beleczek z betonu sprňŨonego o przekroju 

12x12cm - konstrukcje Ũelbetowe, monolityczne ï przekrycia o znacznej rozpiňtoŜci 

zaprojektowano z betonu monolitycznego szer.24cm; stropy o niewielkiej rozpiňtoŜci 

zaprojektowano jako pğyty Ũelbetowe o wys. 12cm; wieŒce stropowe monolityczne; - 

konstrukcje sprňŨone prefabrykowane ï stropy o znacznych rozpiňtoŜciach zaprojektowano z 

pğyt sprňŨonych kanağowych strunobetonowych - konstrukcje drewniane ï czňŜĺ Ŝwietlik·w 

na dachu zaprojektowano jako konstrukcje drewniane - dachy - zaprojektowano dachy 

pğaskie, Ũelbetowe o zerowym spadku z wpustami dachowymi wewnňtrznymi i przelewami 

awaryjnymi. W projekcie wystňpujŃ dachy zielone i balastowe, zabezpieczone warstwŃ Ũwiru. 

RozwiŃzania materiağowe zewnňtrzne - elewacje ï zaprojektowano z desek modrzewiowych 

gr.22mm; na elewacji poğudniowej zaprojektowano elewacjň z blachy trapezowej T35 

ocynkowanej i powlekanej; na Ŝcianach stoğ·wki zaprojektowano elewacjň z blachy na rŃbek 

stojŃcy lub z kaset miedzianych na deskowaniu peğnym; na naŜwietlach dachowych 

zaprojektowano elewacje i dach z blachy tytan-cynk na rŃbek stojŃcy lub z kaset metalowych 

na deskowaniu peğnym - cok·ğ betonowy - zaprojektowano z element·w prefabrykowanych L 

- stolarka i Ŝlusarka zewnňtrzna - zaprojektowano okna i drzwi drewniane szklone szkğem 

zespolonym, potr·jnym, dwukomorowym, w elewacji poğudniowej zaprojektowano Ŝlusarkň 

EI 60 z drzwiami EI 30, zaprojektowano Ŝwietliki dachowe NRO izolowane z pokryciem 

akrylowym PMMA lub z poliwňglanu komorowego, czterowarstwowego. RozwiŃzania 

materiağowe wewnňtrzne -Ŝciany wewnňtrzne ï murowane z cegğy silikatowej peğnej o szer. 

24,18cm i 12cm; nadproŨa z beleczek z betonu sprňŨonego o przekroju 12x12cm; - tynki ï 

maszynowe, cienkowarstwowe cementowo-wapienne - powğoki malarskie ï farby matowe, 

silikatowe, paroprzepuszczalne , odporne na starzenie, Ŝcierani i zmywalne; - okğadziny 

akustyczne - sali wielofunkcyjnej zaprojektowano okğadziny akustyczne Ŝcian z pğyt z weğny 
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drzewnej - okğadziny Ŝcienne z pğytek ceramicznych ï w sanitariatach pğytki 5x5cm, w 

pomieszczeniach kuchennych 20x20cm - sufity ï podwieszane z pğyt GK czňŜciowo 

perforowanych - posadzki ï w hallu i na powierzchnia komunikacyjnych z pğytek 

ceramicznych 5x5cm, w pomieszczeniach zaplecza kuchennego oraz w pomieszczeniach 

technicznych stosowaĺ posadzki z Ũywicy epoksydowej, w pomieszczeniach biurowych 

stosowaĺ wykğadziny tekstylne obiektowe, w pomieszczeniach pomocniczych stosowaĺ 

wykğadziny PCV obiektowe, w salach zajňĺ dydaktycznych i w sali wielofunkcyjnej stosowaĺ 

wykğadziny kauczukowe; - stolarka i Ŝlusarka wewnňtrzna ï drzwi drewniane pğytowe, 

witryny drewniane, Instalacje wewnňtrzne: - instalacje sanitarne ï instalacja wodociŃgowa i 

hydrantowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja 

kanalizacji tğuszczowej, instalacja solarna, kotğownia i instalacja gazowa, instalacja c.o. i 

instalacja GWC, instalacja i urzŃdzenia wentylacji mechanicznej, wyciŃg z okap·w, instalacja 

klimatyzacji freonowej; - instalacja elektryczna - rozdzielnice obiektowe, wyğŃczenie 

poŨarowe, instalacja oŜwietlenia, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja uziemienia, 

instalacja odgromowa, instalacja i ochrony przepiňciowej, instalacja ochrony od poraŨeŒ, 

instalacja fotowoltaiczna - instalacja gazowa, kotğownia gazowa - wentylacja mechaniczna 

Zagospodarowanie terenu: - rozbi·rka obiekt·w znajdujŃcych siň na terenie inwestycji: placu 

zabaw, skarpy i ogrodzenia, wycinkň niekt·rych drzew, - utwardzenie terenu, nawierzchnie 

biologicznie czynne, ogrodzenie, budowa muru oporowego, trawnik i nasadzenia drzew i 

krzew·w, elementy mağej architektury i wyposaŨenie placu zabaw; - przyğŃcza sanitarne 

zewnňtrzne: wodociŃgowe, kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej; - instalacje 

elektryczne - zasilanie budynku - WLZ, oŜwietlenie terenu. Budowa sğupa 

elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN-15kV oraz rozbi·rka 

elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV zostağa r·wnolegle wykonana przez PGE 

Dystrybucja S.A. Zakres wykonanych rob·t polegağ na: a) Roboty budowlane: -roboty 

rozbi·rkowe, -roboty ziemne, -fundamenty, -Ŝciany fundamentowe, -Ŝciany i stropy, -dach ï

konstrukcja i pokrycie, -Ŝlusarka i stolarka otworowa, -tynki i okğadziny wewnňtrzne, -

podğogi i posadzki, -malowanie, -elewacje, -Ŝlusarka, -roboty zewnňtrzne. b) Roboty 

elektryczne - zasilanie budynku, oŜwietlenie terenu, rozdzielnice obiektowe, wyğŃczenie 

poŨarowe, instalacja oŜwietlenia, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja uziemienia, 

instalacja odgromowa, instalacja i ochrony przepiňciowej, instalacja ochrony od poraŨeŒ, 

instalacja fotowoltaiczna; c) Roboty sanitarne- przyğŃcza sanitarne zewnňtrzne: wodociŃgowe, 

kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej, instalacja wodociŃgowa i hydrantowa, instalacja 

kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji tğuszczowej, 

instalacja solarna, kotğownia i instalacja gazowa, instalacja c.o. i instalacja GWC, instalacja i 

urzŃdzenia wentylacji mechanicznej, wyciŃg z okap·w, instalacja klimatyzacji freonowej; d) 

Dostawa i montaŨ wyposaŨenia zaplecza gastronomicznego, wyposaŨenia toalet, wyposaŨenia 

ruchomego, meble projektowane wbudowane, pozostağe elementy wyposaŨenia. Budowa 

przedszkola w Grab·wce wykonano w oparciu o dokumentacjň projektowŃ opracowanŃ w 

roku 2016 przez biuro projektowe ARCHITEKT PIOTR JAőSKI z siedzibŃ ul. Racğawicka 

79/3 53-146 Wrocğaw ze zmianami wynikğymi w trakcie realizacji inwestycji. 

WartoŜĺ wykonanych rob·t budowlanych wykonanych w 2018 r. ï 6.420.012,20 zğ, 

ğŃczna wartoŜĺ zadania: 8.328.285,78 zğ. Odbi·r budynku dokonany zostağ w dniu 

18.10.2018 r. 
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¶ Przebudowa z rozbudowŃ budynku Zespoğu Szk·ğ w Ogrodniczkach 

 

 
 ï inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie budynku szkoğy podstawowej o blok 

dydaktyczny i salň gimnastycznŃ wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i infrastrukturŃ 

technicznŃ -  doziemnŃ instalacjŃ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacjŃ elektrycznŃ 
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(oŜwietlenia terenu) oraz rozbi·rkŃ doziemnej instalacji elektrycznej i instalacji deszczowej w 

Ogrodniczkach przy ul. Zag·rnej na dziağce nr geod. 327 w Ogrodniczkach. 

 

   IstniejŃcy kompleks szkolny, bňdŃcy przedmiotem inwestycji, jest obecnie budynkiem 

skğadajŃcym siň z dw·ch segment·w ï parterowego niepodpiwniczonego i 

dwukondygnacyjnego podpiwniczonego poğŃczonych ze sobŃ parterowym ğŃcznikiem. 

Budowana sala gimnastyczna jest budynkiem parterowym, o dachu jednospadowym, bez 

podpiwniczenia, z zapleczem zlokalizowanym wzdğuŨ sali. Na parterze  znajduje siň czeŜĺ 

wejŜciowa z holem, zesp·ğ sanitariat·w wraz z szatniami, pok·j trenera, sala fitness, 3 sale 

lekcyjne z zapleczami, magazyn sprzňtu oraz sala gimnastyczna z boiskiem 13x24m i 

widownia z trybun skğadanych teleskopowych, kotğownia i pomieszczenie porzŃdkowe. 

Dane liczbowe budynku: powierzchnia zabudowy projektowanej - 991,5 m2,      

powierzchnia uŨytkowa zabudowy projektowanej ï 890,35 m2, kubatura  -5876,5m3 

RozwiŃzania konstrukcyjno-budowlane: 

- elementy posadowienia ï stopy i ğawy Ũelbetowe, Ŝciany fundamentowe murowane z 

bloczk·w betonowych 

- Ŝciany zewnňtrzne ï murowane z pustak·w silikatowych, filarki miňdzy okienne 

murowane z cegğy peğnej, sğupy i rdzenie Ũelbetowe 

- Ŝciany wewnňtrzne ï konstrukcyjne murowane z pustak·w silikatowych, sğupy i rdzenie 

Ũelbetowe, Ŝcianki dziağowe - murowane z pustak·w silikatowych, Ŝcianki przeszklone 

wewnňtrzne z profili aluminiowych 

- stropy ï monolityczne wylewane, dach nad halŃ sali gimnastycznej typu lekkiego z 

blachy trapezowej 

- wykoŒczenie Ŝcian wewnňtrznych ï hala sportowa cegğa klinkierowa i tynk cem.-wap. 

szpachlowany i malowany, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i natryski ï glazura i 

tynk cem.-wap. szpachlowany i malowany, pozostağe pomieszczenia tynk cem.-wap. 

szpachlowany i malowany 

- posadzki ï hala sportowa i sala fitness ï posadzki sportowe, ciŃgi komunikacyjne pğytki 

gresowe, pozostağe pomieszczenia gres i wykğadzina PCV 

- sufity ïsufit podwieszany 

- elewacja ï Ŝciany zewnňtrzne cienkowarstwowy tynk silikatowy, cok·ğ elewacyjna 

pğytka klinkierowa, pokrycie dachu ï papa termozgrzewalna oraz membrana dachowa, 

orynnowanie i obr·bki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, daszki 

nad wejŜciami systemowe w konstrukcji stalowej z wypeğnieniem ze szkğa 

- Ŝlusarka zewnňtrzna ï z profili aluminiowych, szyby zgodnie z zestawienie stolarki, 

Ŝwietliki dachowe w postaci kopuğek akrylowych mlecznych 

- stolarka okienna i drzwiowa wewnňtrzna ï z profili aluminiowych oraz drzwi pğytowe, 

drzwi do kotğowni stalowe  

- balustrady - stalowe malowane 

- izolacje ï termiczne, akustyczne, wodochronne 

- odwodnienie stropodach·w ï wpusty dachowe 

Instalacje: 

- instalacja wodociŃgowa, przyğŃcze wodociŃgowe, instalacja kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacja deszczowa, co, instalacje ciepğej i zimnej wody uŨytkowej, wňzeğ cieplny 
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- instalacja elektryczna wraz z szafŃ rozdzielczŃ, instalacja odgromowa 

- instalacja gazowa, kotğownia gazowa 

- wentylacja mechaniczna 

 

  W wyniku zakoŒczenia procesu inwestycyjnego powstağ obiekt polegajŃcy na 

przebudowie i rozbudowie istniejŃcego budynku szkoğy podstawowej o blok dydaktyczny 

i salň gimnastycznŃ wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i infrastrukturŃ technicznŃ 

(doziemnŃ instalacjŃ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacjŃ elektrycznŃ 

(oŜwietlenia terenu), niskoprŃdowŃ oraz rozbi·rkŃ doziemnej instalacji elektrycznej i 

instalacji deszczowej. WartoŜĺ zrealizowanych rob·t budowlanych w 2018 r.: 

2.903.549,72 zğ. Obiekt zostağ przekazany do uŨytkowania 30 sierpnia 2018 r. 

 

 

 

¶ Przebudowa budynku OSP w SupraŜlu - etap II   

 
ï  kontynuacja inwestycji rozpoczňtej wczeŜniej. Zakres rob·t wykonanych w 2018 r. 

polegağ na: wykonaniu rob·t rozbi·rkowych, wykonaniu rob·t ziemnych i wycinka 

zakrzaczenia, rozbi·rce i zasypaniu studni kopanej ï 2 szt., zasypaniu kom·r szamb ï 6 

studni, ustawieniu krawňŨnik·w 185,6 m.b., wykonaniu nawierzchni placu manewrowego o 

pow. 969,4 m2 z wjazdem na ul. PosterunkowŃ z kostki betonowej, wykonaniu chodnika z 

kostki betonowej 40m2, wykonaniu opaski wok·ğ budynku, wykonaniu bramy metalowej 

szer. 5,0 m zasilanej elektrycznie oraz ogrodzenia z siatki na sğupkach metalowych dğ. 16,0 
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m; wysokoŜĺ 170cm, rob·t towarzyszŃcych (uksztağtowanie, obetonowanie terenu, itp.). 

WartoŜĺ wykonanych rob·t ï 430.207,01 zğ. 

 

¶ Plac zabaw i siğownia w Henrykowie  

ï wykonano plac zabaw, siğowniň 

zewnňtrznŃ oraz remont boiska trawiastego 

na dziağce, na kt·rej jest usytuowana 

Ŝwietlica wiejska. Wykonano: siğowniň 

zewnňtrznŃ ï 13 urzŃdzeŒ fitness, 

nawierzchnia bezpieczna z kruszywa ok. 

254m2, placu zabaw ï 9 urzŃdzeŒ, 

nawierzchnia bezpieczna z piasku ok. 

187m2, chodniki z kostki betonowej ok. 

92m2. WartoŜĺ wykonanych rob·t ï 

111.867,33 zğ. 

¶ Plac zabaw i siğownia w 

Sowlanach ï wykonano plac zabaw, 

siğowniň zewnňtrznŃ oraz nawierzchniň 

dojazdu i chodnik·w na dziağce, na kt·rej 

jest usytuowana Ŝwietlica wiejska. 

Wykonano: siğowniň zewnňtrznŃ ï 13 

urzŃdzeŒ fitness, nawierzchnia bezpieczna 

z kruszywa ok. 256,5 m2, placu zabaw ï1 

2 urzŃdzeŒ, nawierzchnia bezpieczna z 

piasku ok. 181,5m2, chodniki z kostki betonowej ok. 92m2. WartoŜĺ wykonanych rob·t ï 

125.656,60 zğ.  
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¶ Plac zabaw i siğownia przy Szkole Podstawowej w Sobolewie  

 

 
ï wykonano plac zabaw, siğowniň zewnňtrznŃ oraz nawierzchniň chodnik·w na dziağce, na 

kt·rej jest usytuowana szkoğa podstawowa. Wykonano: plac zbaw, obejmujŃcy dostawň i 

montaŨ 2 urzŃdzeŒ zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej ok. 33,50m2, 

siğownia zewnňtrzna, obejmujŃca dostawň i montaŨ 13 urzŃdzeŒ fitness oraz wykonanie 
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nawierzchni bezpiecznej ok. 256,50m2, chodnik z pğytek chodnikowych ok. 19,75m2. 

WartoŜĺ wykonanych rob·t ï 100.402,63 zğ. 

 

¶ Plac zabaw i siğownia w Sobolewie 

 

 
 ï wykonano plac zabaw, siğowniň zewnňtrznŃ na dziağce w rejonie blok·w mieszkalnych 

przy ul. Henrykowskiej. Wykonano: siğowniň zewnňtrznŃ ï 13 urzŃdzeŒ fitness, 
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nawierzchnia bezpieczna z kruszywa ok. 250m2, placu zabaw ï 7 urzŃdzeŒ, nawierzchnia 

bezpieczna z piasku ok. 130m2, chodniki z pğytek chodnikowych ok. 40m2, zabudowň 

piaskownicy. WartoŜĺ wykonanych rob·t ï 102.065,91 zğ. 

 

¶ Skwer 100-lecia NiepodlegğoŜci w SupraŜlu 

 

 ï wykonano utwardzenie 

terenu o wymiarach 

10,0x10,0m kostkŃ betonowŃ 

gr. 8cm w kolorze grafit 

model Ăstare miastoò wraz z 

podbudowŃ i wbudowaniem 

obrzeŨy betonowych o 

wymiarach 6x20cm. Koszt 

realizacji ï 27.907,29 zğ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Renowacja boiska przy ul. Jodğowej w Grab·wce ï wykonano montaŨ automatycznego 

systemu nawadniania boiska o wymiarze 102x72 m oraz renowacjň boiska piğkarskiego. 

WartoŜĺ wykonanych rob·t ï 79.242,00 zğ. 

 

¶ Zagospodarowanie doliny rz. SupraŜl- kğadka i remont jazu ï wykonano czňŜĺ 

inwestycji przewidzianej do realizacji w systemie Ăzaprojektuj i wybudujò. ZakoŒczenie 

rob·t przewidziano w 2019 r. - kwotŃ 73.800 zğ opğacono I etap prac, obejmujŃcy: na 

demontaŨ istniejŃcej kğadki pieszo-rowerowej, rozbi·rkň poszczeg·lnych element·w 

kğadki, przycz·ğk·w i transport kğadki na plaŨň. 

 

¶ Przedszkole w SupraŜlu ï dokonano zakupu i montaŨu agregatu prŃdotw·rczego na 

potrzeby zasilania awaryjnego budynku przedszkola w SupraŜlu. WartoŜĺ inwestycji ï 

72.000 zğ. 
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¶ Klub Seniora w SupraŜlu ï wykonano prace adaptacyjno-remontowe wraz zakupem 

wyposaŨenia na potrzeby klubu ĂSenior+ò w budynku przy ul.CieliczaŒskiej 1 w SupraŜlu. 

WartoŜĺ rob·t ï 169.197,59,00 zğ. 

 
 

¶ Skatepark w Sobolewie  

 
ï przygotowana zostağa do realizacji inwestycja polegajŃca na budowie skateparku i 

pumptracku w Sobolewie na dziağce usytuowanej naprzeciw budynku Szkoğy Podstawowej 

przy ulicy Podlaskiej ( dziağka nr geod. 474/4 w Sobolewie). Zakres inwestycji obejmuje: 



 

30 

 

roboty przygotowawcze i ziemne pod pumptrack i skatepark, wykonanie podbudowy pod 

nawierzchniň skateparku, wykonanie podbudowy pod nawierzchniň pumptracka, budowň 

chodnik·w z kostki betonowej gr.6cm, budowň nawierzchni betonowej pod elementami 

skateparku z betonu B30 zbrojonego wğ·knami polipropylenowymi, budowň nawierzchni z 

kostki betonowej gr.6cm pod elementami pumptracka, dostawň i montaŨ urzŃdzeŒ 

betonowych element·w skateparku 7 kpl., dostawň i montaŨ zestaw·w moduğowych 

kompozytowych pumptracka dğ. 115 m, dostawň i montaŨ latarni LED hybryda 6szt., dostawň 

i montaŨ urzŃdzeŒ towarzyszŃcych takich jak tablica informacyjna 1szt, ğaweczki 2szt, stojak 

na rowery 1szt i kosz na Ŝmieci 1szt., roboty wykoŒczeniowe, doprowadzenie zieleni wok·ğ 

inwestycji do stanu pierwotnego. Po przeprowadzeniu kilkukrotnego postepowania 

przetargowego wyğoniono wykonawcň tej inwestycji ï wartoŜĺ najkorzystniejszej ofert wynosi 

1.038.645,32 zğ. ZakoŒczenie rob·t przewidziano do 30.06.2019 r. 
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4.  ROZBUDOWA OśWIETLENIA ULICZNEGO. 

¶ Ul. JeŨynowa w Grab·wce 

 

 ï wykonano kablowŃ liniň oŜwietlenia ulicznego YKY 5x16 ok. 100 m , sğupy 

ocynkowane dğ. 8 m wraz z oprawami i lampami sodowymi (70 W) ï 3 komplety. WartoŜĺ 

rob·t ï 11.193 zğ.  

¶ Ul. G·rka Tomka w ZaŜciankach ( przy boisku wiejskim) ï wykonano linia 

kablowŃ oŜwietlenia ulicznego YAKXs  5x25 mm 2  o dğugoŜci 34 (41) m, sğup 

oŜwietleniowy nN wraz z naŜwietlaczem ï 1 komplet, sğup oŜwietleniowy ğamany nN 

wraz z naŜwietlaczem ï 1 komplet. WartoŜĺ wykonanych rob·t ï 26.690,90 zğ. 

¶ Ul. Bobrowa w Sobolewie - wykonano liniň kablowŃ YAKXs 5x25 mm2 o dğugoŜci 

60 (79) m.b. z zapasem kabla na sğup (7/1), sğup oŜwietleniowy z oprawŃ (sğup 7/2) ï 1 

komplet. WartoŜĺ rob·t ï 16.605,00 zğ.  

¶ Ul. Ğadna w Sowlanach ï wykonano przew·d  AsXSn 2 x 25 mm2 o dğugoŜci 140 m, 

oprawy oŜwietleniowe 70 W  - 3 komplety. WartoŜĺ rob·t ï 5.000 zğ. 

¶ Ul. Objazdowa w Sowlanach ï wykonano przew·d  AsXSn 2 x 25 mm2 o dğugoŜci 

220 m, oprawy oŜwietleniowe 70 W  - 3 komplety. WartoŜĺ rob·t ï 5.700 zğ.  
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¶ Zacisze gm. SupraŜl ï w miejscowoŜci poğoŨonej w sercu Puszczy KnyszyŒskiej 

wykonano szafkň pomiarowo-oŜwietleniowŃ ï 1 komplet, jarzmo i oprawň 

oŜwietleniowŃ na istniejŃcym sğupie. WartoŜĺ rob·t ï 7.740,80 zğ.  

¶ Ul. Lawendowa w Grab·wce ï wykonano szafka oŜwietleniowa SO ï 1 komplet, 

kablowa linia nN oŜwietleniowa YAKXs 5x25 mm2 o dğugoŜci 146 m (182 m) , sğupy 

stalowe oŜwietleniowe (nr sğupa 1, 2, 3, 4, 5) ocynkowane z fundamentem i  oprawami  

oŜwietleniowymi 70 W - 5 komplet·w. WartoŜĺ rob·t ï 50.318,10 zğ.  

¶ Ul. Miodowa w Sowlanach ï wykonano szafkň oŜwietleniowŃ SO ï 1 komplet, 

zmodernizowano istniejŃcy napowietrzny obw·d oŜwietleniowy (zdjňto stary obw·d 

typu AsXSn 2x25 mm2 i zawieszono nowy tr·jfazowy obw·d typu AsXSn 4x25 mm2 

o dğugoŜci 343 m, wykonano kablowŃ liniň nN oŜwietleniowŃ YAKXs 5x25 mm2 o 

dğugoŜci 170 m (215m), sğupy stalowe oŜwietleniowe z  oprawami  oŜwietleniowymi 

70 W - 5 komplet·w. WartoŜĺ rob·t ï 67.762,46 zğ.  

¶ Ul. Szafranowa w Cieliczance - wykonano kablowa linia nN oŜwietleniowa YAKXs 

5x25 mm2 o dğugoŜci 123 m (154 m), sğupy stalowe oŜwietleniowe ocynkowane z 

fundamentem i  oprawami  oŜwietleniowymi 70 W - 3 komplety. WartoŜĺ rob·t ï 

23.001,00 zğ.  

¶ Ul. PodleŜna w Sobolewie ï wykonano dowieszenie oprawy oŜwietleniowej 100 W  - 

1 szt. WartoŜĺ rob·t ï 900 zğ.  

¶ Ul. Zielona w Ciasnem ï podwieszono napowietrznŃ liniň oŜwietlenia ulicznego nN 

typu AsXSn 2x25 mm2 na istniejŃcych sğupach napowietrznej linii komunalnej nN o 

dğugoŜci 285m (308 m), zmodernizowano  szafki oŜwietleniowe ï 2 szt. , zawieszono 

oprawy oŜwietleniowe 70 W na istniejŃcych sğupach ï 7 komplet·w, wybudowano 

podziağ sieci oŜwietleniowej. WartoŜĺ rob·t ï 23.745,15 zğ.  

¶ Ul. Szpacza w Sobolewie ï wykonano kablowŃ liniň oŜwietlenia ulicznego YAKXs 

5x25 mm2 o dğugoŜci 83 (104) m.b., sğupy oŜwietleniowe z oprawami ï 3 komplety. 

WartoŜĺ rob·t ï 23.616,00 zğ.  

¶ Ul. Zielona w SupraŜlu (siňgacz) - wykonano kablowŃ liniň oŜwietlenia ulicznego 

YKY 5x16 mm 2  o dğugoŜci 128 m, kablowŃ liniň elektroenergetycznej nN oŜwietlenia 

ulicznego typu YKY 5x16 mm2  w rurach osğonowych  o dğugoŜci 97m, sğupy 10m z 

wysiňgnikami i oprawami 100W ï 5 kpl. WartoŜĺ rob·t ï 44.526,00 zğ.  

¶ Ul. Modrzewiowa w Grab·wce ï wykonano podwieszenie przewodu AsXSn 2 x 25 

mm2 o dğugoŜci 90 m , montaŨ jednej oprawy 100 W na istniejŃcym sğupie (na 

skrzyŨowaniu Europejskiej ï Panamskiej ïBrukselskiej),  montaŨ jednej oprawy 100 W 

na istniejŃcym sğupie na skrzyŨowaniu ulicy Europejskiej i Modrzewiowej. WartoŜĺ 

rob·t ï 3050 zğ.  

¶ Ul. Henrykowska w Sobolewie ï wykonano liniň kablowŃ oŜwietlenia ulicznego 

YAKXs  5x25 mm 2  o dğugoŜci 31 (40) m.b. , sğupy stalowe ORION 10 z oprawami 

oŜwietleniowymi  ï 1 komplet, szafkň licznikowŃ i oŜwietleniowŃ TL+SO ï 1 komplet 

(demontaŨ starej i budowa nowej). WartoŜĺ rob·t ï 11.572,80 zğ. 

 

¶ Ul. św. Marka w Sowlanach ï wykonano dowieszenie opraw oŜwietleniowych       

100 W  - 3 szt. WartoŜĺ rob·t ï 1.950,00 zğ.  
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¶ Ul. Podlaska w Sobolewie  

ï wykonano liniň kablowŃ oŜwietlenia ulicznego YAKXs  

5x25 mm2  o dğugoŜci 182 (216) m.b., sğupy stalowe 

ORION 10 z oprawami oŜwietleniowymi  ï 5 komplet·w. 

WartoŜĺ rob·t ï 47.970 zğ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Ul. Szosa Baranowicka w ZaŜciankach, Grab·wce i 

Sobolewie 

ï wykonano inwestycjň o parametrach: szafka oŜwietleniowa 

SO ï 1 komplet, kablowa linia nN oŜwietleniowa YAKXs 

5x35 mm2 o dğugoŜci 3527 m, sğupy stalowe oŜwietleniowe 

KLM 1000/10600/76/224/2.0/14 ProtecPole - 63 komplety, 

oprawy SGP 340FG 1x SON-TPP 150 W ï 63 szt., oprawa 

SGP 340FG 1x SON-TPP 70 W ï 1 szt., zasilanie choinki na 

Rondzie im. Ks W. Peğkowskiego ï 45 m.b., rozebrano szafki 

oŜwietleniowe zasilajŃce doŜwietlenie przejŜĺ dla pieszych, 

zabezpieczono istniejŃcŃ  linie kablowŃ nN 0,4 kV rurami 

dwudzielnymi ï 14/6, zabezpieczono istniejŃcŃ  linie kablowŃ 

nN 15 kV rurami dwudzielnymi ï 6/3. WartoŜĺ rob·t ï 

637.021,18 zğ. 
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5. POWIERZCHNIOWE UTWARDZANIE DRčG GMINNYCH. 

  

 

 

     W wyniku wszechstronnych rozwaŨaŒ nad podjňciem metody zapewniajŃcej podniesienie 

standardu jakoŜciowego nawierzchni dr·g gminnych oraz zapewnieniem przejezdnoŜci 
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tych dr·g w okresach wzmoŨonej destrukcji( szczeg·lnie okres wiosennych roztop·w) 

podjňto decyzjň o przeprowadzeniu powierzchniowego utwardzenia nawierzchni 

mieszankami z mas mineralno-asfaltowych. UğoŨenie warstwy Ŝcieralnej i warstwy 

wiŃŨŃcej z masy mineralno ï asfaltowej poprzedzono wykonaniem rob·t ziemnych             

( koryta) z nadaniem wğaŜciwych spadk·w poprzecznych i podğuŨnych , wykonaniem 

podsypki piaskowej, przygotowaniem podğoŨa w postaci podbudowy z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie gruboŜci zaleŨnej od rodzaju i noŜnoŜci 

podğoŨa, umocnieniem pobocza po uğoŨeniu warstw bitumicznych, innych rob·t 

niezbňdnych do osiŃgniňcia wğaŜciwej jakoŜci nawierzchni ulicy.  W dw·ch etapach 

wykonano przebudowň ğŃcznie 21 n/w ulic metodŃ powierzchniowego utwardzenia 

mieszankŃ z mas mineralno-asfaltowych:  

¶ Ul. Turkusowa w Henrykowie- wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od ul. 

Henrykowskiej na dğugoŜci 334 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy 

zasadniczej z kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie, warstwy wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, 

gr. 5 cm, warstwy Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 

cm. WartoŜĺ rob·t wykonanych w 2018 r.ï 122.261,17 zğ. 

¶ Ul. Szmaragdowa w Henrykowie 

 

- wybudowano nowŃ nawierzchniň 

ulicy od ul. Henrykowskiej na 

dğugoŜci 68 m.b. Zakres rob·t 

polegağ na wykonaniu podbudowy 

zasadniczej z kruszywa naturalnego 

(ğamanego C50/30) 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie, 

warstwy wiŃŨŃcej z betonu 

asfaltowego AC 16W50/70 na ruch 

KR1-2, gr. 5 cm, warstwy Ŝcieralnej 

z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 

na ruch KR1-2, gr. 4 cm. WartoŜĺ 

rob·t ï 72.463,77 zğ;  
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¶ Ul. Henrykowska (siňgacz) w Sobolewie - wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od 

ul. Podlaskiej na dğugoŜci 195 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy 

zasadniczej z kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie, warstwy wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, 

gr. 5 cm, warstwy Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 

cm. WartoŜĺ rob·t ï 370.353,30 zğ; 

¶ Ul. Wsp·lna w Grab·wce- wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od ul. G·rnej do 

Granicznej   na dğugoŜci 320 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy 

zasadniczej z kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie, warstwy wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, 

gr. 5 cm, warstwy Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 

cm. WartoŜĺ rob·t ï 324.069,89 zğ;  

¶ Ul. Agrestowa w Grab·wce- wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od ul. 

Malinowej   na dğugoŜci 123 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy 

zasadniczej z kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie, warstwy wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, 

gr. 5 cm, warstwy Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 

cm. WartoŜĺ rob·t ï 116.331,03 zğ;  

¶ Ul. Magnoliowa w Grab·wce- wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od ul. 

Malinowej   na dğugoŜci 145 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy 

zasadniczej z kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie, warstwy wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, 

gr. 5 cm, warstwy Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 

cm. WartoŜĺ rob·t ï 145.588,22 zğ; 

¶ Ul. Piaskowa w Ogrodniczkach - wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od ul. 

Elektrycznej do Zag·rnej  na dğugoŜci 368 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu 

podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 

na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na 

ruch KR1-2, gr. 4 cm. WartoŜĺ rob·t ï 369.949,42 zğ;  

¶ Ul. Wiatrakowa w Sowlanach - wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od ul. św. 

KrzyŨa  na dğugoŜci 167,5 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy 

zasadniczej z kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie, warstwy wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, 

gr. 5 cm, warstwy Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 

cm. WartoŜĺ rob·t ï 224.522,40 zğ; 

¶ Ul. Bajeczna w ZaŜciankach - wybudowano nowŃ nawierzchniň na dğugoŜci 227 

m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa 

naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy 

wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy 

Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. WartoŜĺ rob·t 

ï 258.543,20 zğ; 

¶ Ul. Spacerowa w Ciasnem - wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od ul. Zielonej  

na dğugoŜci 336 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy zasadniczej z 
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kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, 

warstwy wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, 

warstwy Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. 

WartoŜĺ rob·t ï 250.742,34 zğ;  

¶ Ul. Zielona w SupraŜlu ( dojazd nr 1)- II etap - wybudowano nowŃ nawierzchniň na 

dğugoŜci 78 m.b. ZakoŒczono prace rozpoczňte w 2017 r. WartoŜĺ rob·t w 2018 r.ï 

73.469,93 zğ;  

¶ Ul. Zielona w SupraŜlu ( dojazd nr 1) ï II etap - wybudowano nowŃ nawierzchniň 

na dğugoŜci 318 m.b. ZakoŒczono prace rozpoczňte w 2017 r.  WartoŜĺ rob·t w 2018 

r. ï 412.958,89 zğ;  

¶ Ul. Cedrowa w Sowlanach - wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od ul. św. 

KrzyŨa  na dğugoŜci 140 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy 

zasadniczej z kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie, warstwy wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, 

gr. 5 cm, warstwy Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 

cm. WartoŜĺ rob·t ï 210.100,53 zğ; 

¶ Ul. Kr·lewska w Sowlanach - wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od ul. św. 

KrzyŨa  na dğugoŜci 140 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy 

zasadniczej z kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie, warstwy wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, 

gr. 5 cm, warstwy Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 

cm. WartoŜĺ rob·t ï 290.794,77 zğ; 

¶ Ul. Ğadna w Sowlanach - wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od ul. św. KrzyŨa  

na dğugoŜci 150 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy zasadniczej z 

kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, 

warstwy wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, 

warstwy Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. 

WartoŜĺ rob·t ï 136.963,62 zğ; 

¶ Ul. ĞŃkowa w Sowlanach - wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od ul. św. KrzyŨa  

na dğugoŜci 156 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy zasadniczej z 

kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, 

warstwy wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, 

warstwy Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. 

WartoŜĺ rob·t ï 352.183,91 zğ; 

¶ Ul. Soplicy w ZaŜciankach - wybudowano nowŃ nawierzchniň na dğugoŜci 121 m.b. 

Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego 

(ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiŃŨŃcej z betonu 

asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy Ŝcieralnej z betonu 

asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. WartoŜĺ rob·t ï 122.357,43 zğ; 

¶ Ul. G·rna(dojazd) w Grab·wce- wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od ul. 

Malinowej   na dğugoŜci 299 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy 

zasadniczej z kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie, warstwy wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, 
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gr. 5 cm, warstwy Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 

cm. WartoŜĺ rob·t ï 266.292,02 zğ; 

¶ Ul. Wysoka w Grab·wce- wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od ul. G·rnej   na 

dğugoŜci 166 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy zasadniczej z 

kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, 

warstwy wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, 

warstwy Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. 

WartoŜĺ rob·t ï 248.522,40 zğ; 

¶ Ul. Sğowackiego (dojazd) w SupraŜlu  

 

- wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od ul. Sğowackiego przy blokach nr 1 i 3 na 

dğugoŜci 74,5 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy zasadniczej z 

kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwy 

wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, gr. 5 cm, warstwy 

Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 cm. Wykonano 

r·wnieŨ miejsca postojowe. WartoŜĺ rob·t ï 214.465,90 zğ; 

¶ Ul. Zagumienna w Karakulach - wybudowano nowŃ nawierzchniň ulicy od ul. 

Sportowe na dğugoŜci 238 m.b. Zakres rob·t polegağ na wykonaniu podbudowy 

zasadniczej z kruszywa naturalnego (ğamanego C50/30) 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie, warstwy wiŃŨŃcej z betonu asfaltowego AC 16W50/70 na ruch KR1-2, 

gr. 5 cm, warstwy Ŝcieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na ruch KR1-2, gr. 4 

cm. WartoŜĺ rob·t ï 234.809,09 zğ; 

 

     ĞŃcznie wykonano nawierzchniň 21 ulic o dğugoŜci 4161,5 m.b. i wartoŜci rob·t w 

2018 r.  4.302.916,35 zğ. 
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6 .OPRACOWANIA I DOKUMENTACJE.  

¶ Projekt budowy infrastruktury sportowej na terenie gminy SupraŜl ï wykonano 

dokumentacjň projektowŃ budowy plac·w zabaw oraz siğowni zewnňtrznych w 

Sobolewie, Henrykowie, Sowlanach oraz pumptracku i skateparku w Sobolewie 

wartoŜci 16.000 zğ. 

¶ Bulwary nad rzekŃ SupraŜl (II etap) ï 24.354 zğ wydatkowano na opracowanie 

raportu   o oddziağywaniu tej inwestycji na obszar Natura 2000  oraz na usğugň 

doradztwa w zakresie ochrony Ŝrodowiska. 

¶ Projekt budowy ul. Uroczysko Pustelnia w SupraŜlu ï wykonano dokumentacjň 

projektowŃ budowy ulicy w zakresie przewidzianym w tzw. specustawie drogowej. 

WartoŜĺ opracowania ï 77.490,00 zğ. 

¶ Projekt budowy ul. ťr·dlanej w SupraŜlu ï wykonano dokumentacjň projektowŃ 

budowy ulicy w zakresie przewidzianym w tzw. specustawie drogowej. WartoŜĺ 

opracowania ï 44895,00 zğ.  

¶ Projekt budowy ul. Lewit·wka w SupraŜlu ï wykonano dokumentacjň projektowŃ 

budowy ulicy wraz z infrastrukturŃ. WartoŜĺ opracowania ï 38130,00 zğ. 

¶ Projekt budowy ul. Szosa Supraska w Grab·wce ï wykonano dokumentacjň 

projektowŃ budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem pod SzosŃ 

baranowicka w kierunku Sobolewa. WartoŜĺ opracowania ï 46.000,00 zğ.  

¶ Projekt budowy ul. Rejtana w ZaŜciankach ï wykonano dokumentacjň projektowŃ 

budowy ulicy w zakresie przewidzianym w tzw. specustawie drogowej. WartoŜĺ 

opracowania ï 38376,00 zğ. 

¶ Projekt budowy ul. Sosnowej i Pogodnej w ZaŜciankach ï wykonano 

dokumentacjň projektowŃ budowy ulicy w zakresie przewidzianym w tzw. 

specustawie drogowej. WartoŜĺ opracowania ï 49.200,00 zğ. Kolejny etap inwestycji 

(budowa) przewidziano w 2019 r. 

¶ Projekt przebudowy cmentarza wojennego w Grab·wce ï wykonano 

wielobranŨowa dokumentacje projektowŃ przebudowy cmentarza  - miejsca straceŒ 

biağostoczan. WartoŜĺ opracowania ï 120.000 zğ. 

¶ Projekt rozbudowy Szkoğy Podstawowej w Sobolewie-  opracowano koncepcjň 

architektoniczna rozbudowy budynku szkolnego w Sobolewie. WartoŜĺ opracowania ï 

19.926,00 zğ. 

¶ Projekt Ogrodu Saskiego w SupraŜlu ï wykonano dokumentacjň projektowŃ o 

wartoŜci 109.470,00 zğ. 

¶ Projekt wodociŃgu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Sobolewie - 

wykonano dokumentacjň projektowŃ o wartoŜci 13.900,00 zğ. 

¶ Projekt wodociŃgu i kanalizacji sanitarnej w ul. Miğej i Ğagodnej w Sobolewie - 

wykonano dokumentacjň projektowŃ o wartoŜci 6.500,00 zğ. 
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¶ Projekt wodociŃgu i kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisznej w Sobolewie - 

wykonano dokumentacjň projektowŃ o wartoŜci 7.800,00 zğ. 

¶ Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Jodğowej w Grab·wce - wykonano 

dokumentacjň projektowŃ o wartoŜci 13.500,00 zğ.  

¶ Projekt oŜwietlenia ulicznego w ul. Polnej w ZaŜciankach - wykonano 

dokumentacjň projektowŃ o wartoŜci 6.765,00 zğ. 

¶ Projekt oŜwietlenia ulicznego w ul. Wsp·lnej w Grab·wce - wykonano 

dokumentacjň projektowŃ o wartoŜci 6.150,00 zğ. 

¶ Projekt oŜwietlenia skweru przy Domu Ludowym w SupraŜlu - wykonano 

dokumentacjň projektowŃ o wartoŜci 6.765,00 zğ. 

¶ Projekt oŜwietlenia ulicznego w ul. Przemysğowej i św. Marka w Sowlanach - 

wykonano dokumentacjň projektowŃ o wartoŜci 20.787,00 zğ. 

¶ Projekt oŜwietlenia ulicznego w ul. Miodowej w Sowlanach - wykonano 

dokumentacjň projektowŃ o wartoŜci 5.904,00 zğ. 

¶ Projekt oŜwietlenia ulicznego w ul. Pszczelej w Sowlanach - wykonano 

dokumentacjň projektowŃ o wartoŜci 5.904,00 zğ. 

¶ Projekt oŜwietlenia ulicznego w ul. Lawendowej w Grab·wce - wykonano 

dokumentacjň projektowŃ o wartoŜci 6.150,00 zğ.  

¶ Projekt oŜwietlenia ulicznego w ul. Gronostajowej w Sobolewie - wykonano 

dokumentacjň projektowŃ o wartoŜci 2.706,00 zğ.  

¶ Projekt oŜwietlenia ulicznego w ul. Zielonej w Ciasnem - wykonano dokumentacjň 

projektowŃ o wartoŜci 3.936,00 zğ. 

¶ Projekt oŜwietlenia ulicznego w ul. Zğotej i Cyrkoniowej w Henrykowie - 

wykonano dokumentacjň projektowŃ o wartoŜci 7.626,00 zğ. 

¶ Projekt oŜwietlenia ulicznego w miejscowoŜci Zacisze - wykonano dokumentacjň 

projektowŃ o wartoŜci 2.706,00 zğ.  

 

 

 

         7.   DZIAĞANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   

             I OCHRONY ZABYTKčW  

 

Opracowanie projektu 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego czňŜci gminy 

SupraŜl obejmujŃcego obszar 

czňŜci obrňb·w ewidencyjnych 

Karakule, Sowlany, Ciasne, 

Sobolewo 

Umowa na wykonanie projektu planu zostağa 

podpisana. Opracowanie planu zostağo na razie 

wstrzymane ze wzglňdu na koniecznoŜĺ 

opracowania nowego Studium uwarunkowaŒ i 

kierunk·w zagospodarowania przestrzennego 

Gminy SupraŜl. 
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Opracowanie projektu 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego czňŜci wsi 

Karakule i Ogrodniczki + 

opracowanie map zasadniczych 

Prace nad projektem planu zostağy rozpoczňte, ale 

musiağy byĺ wstrzymane ze wzglňdu na brak map 

zasadniczych w Powiatowym OŜrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Gmina musi najpierw zleciĺ wykonanie map 

zasadniczych na obszar planu, bez kt·rych nie 

moŨna kontynuowaĺ prac nad planem. 

Opracowanie projektu planu musi byĺ 

poprzedzone sporzŃdzeniem nowego Studium 

uwarunkowaŒ i kierunk·w zagospodarowania 

przestrzennego Gminy SupraŜl, poniewaŨ 

zamierzone przeznaczenie teren·w w planie jest 

niezgodne z obecnie obowiŃzujŃcym Studium.  

Zostağy wysğane zapytania i obecnie oczekujemy 

na zğoŨenie ofert na sporzŃdzenie map 

zasadniczych na obszar planu. 

Opracowanie projektu 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego czňŜci wsi 

Sowlany 

Projekt planu zostağ opracowany. Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego czňŜci wsi 

Sowlany zostağ uchwalony uchwağŃ nr 

XLVI/572/2018 Rady Miejskiej w SupraŜlu z 

dnia 20 wrzeŜnia 2018 r. 

Opracowanie projektu zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego czňŜci gminy 

SupraŜl (rejon Szosy 

Baranowickiej na odcinku 

ZaŜcianki) 

Obecnie sŃ prowadzone prace nad dokumentacjŃ 

niezbňdnŃ do wyğonienia wykonawcy planu.  

Opracowanie projektu Studium 

uwarunkowaŒ i kierunk·w 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy SupraŜl  

Umowa na wykonanie Studium zostağa 

podpisana. Przewidywany termin wysğania 

projektu Studium do uzgodnieŒ i zaopiniowania ï 

poczŃtek maja 2019 r. 

Opracowanie projektu 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego czňŜci miasta 

SupraŜl w rejonie ul. 

Biağostockiej (rozszerzenie 

cmentarza) 

Obecnie sŃ prowadzone prace nad dokumentacjŃ 

niezbňdnŃ do wyğonienia wykonawcy planu. 
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SporzŃdzenie projektu 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego czňŜci gminy 

SupraŜl w obrňbie geodezyjnym 

Henrykowo 

Obecnie sŃ prowadzone prace nad dokumentacjŃ 

niezbňdnŃ do wyğonienia wykonawcy planu. 

Wykonanie projektu 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta SupraŜl 

Projekt planu zostağ opracowany. Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta SupraŜl 

zostağ uchwalony uchwağŃ nr XLVI/571/2018 

Rady Miejskiej w SupraŜlu z dnia 20 wrzeŜnia 

2018 r. 

Dotacja celowa na roboty 

budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytk·w 

UmowŃ z dnia 6 czerwca 2018 r. Gmina SupraŜl 

udzieliğa Klasztorowi Mňskiemu Zwiastowania 

NMP w SupraŜlu dotacji w wysokoŜci 30 000,00 

zğ  na realizacjň  rob·t budowlanych 

obejmujŃcych remont konserwatorski - etap III 

obejmujŃcy: wymianň stolarki okiennej, remont 

stolarki drzwiowej oraz wykonanie rob·t 

okğadzinowych antypoŜlizgowych 

na zniszczonych schodach zewnňtrznych wraz z 

balustradami, zabytkowej cerkwi cmentarnej pw. 

św. Jerzego Mňczennika w SupraŜlu, wpisanej do 

rejestru zabytk·w pod nr A-105, zlokalizowanej 

na dziağce Nr geod. 1219 przy ul. PodsupraŜl w 

SupraŜlu. Roboty budowlane zostağy wykonane 

zgodnie z umowŃ, a dotacja wykorzystana w peğni 

i rozliczona w dniu 20 listopada 2018 r.  

 

 

8.  POMOC FINANSOWA DLA POWIATU BIAĞOSTOCKIEGO NA REALIZACJŇ 

INWESTYCCJI DROGOWYCH.  

                                                    

Pomoc finansowa dla Powiatu Biağostockiego na dofinansowanie zadaŒ 

inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy dr·g powiatowych na 

terenie gm. SupraŜl: 

¶ kwota 400.000,00 zğ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 

pn. ĂPrzebudowa z rozbudowŃ drogi powiatowej Nr 2391B ï ul. Nowa, od  

skrzyŨowania z ul. DolnŃ do Al. NiepodlegğoŜci i Al. NiepodlegğoŜci w 

SupraŜlu ï Etap IIò. 
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¶ kwoty 32.472,00 zğ z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania 

dokumentacji projektowej na: ĂRozbudowň drogi powiatowej Nr 1429B ï na 

odcinku Ciasne - Ogrodniczkiò. 

¶ kwoty 7.380,00 zğ z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania korekty 

dokumentacji projektowej na: ĂBudowň z rozbudowŃ drogi powiatowej Nr 1430 

B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431 B (ul. 42 Puğku Piechoty) do 

miejscowoŜci Sowlany (Gm. SupraŜl)ò. 

¶ kwoty 55.906,00 zğ z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania  

dokumentacji projektowej na: ĂBudowň ŜcieŨki rowerowej w ciŃgu drogi 

powiatowej Nr 1430 B na odcinku Sowlany - Karakuleò. 

¶ Kwota 21.648,00 zğ z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania 

dokumentacji projektowej na. ĂPrzebudowň drogi powiatowej Nr 1475BB  na 

odcinku Sobolewo-Henrykowoò . 

 

         Pomoc finansowa zostağa przekazana Powiatowi Biağostockiemu, a wykorzystanie 

powyŨszych kwot zostağo rozliczone. 

 

                                     II.  MIENIE GMINY  

1. GRUNTY 

Podstawowym skğadnikiem mienia Gminy SupraŜl sŃ nieruchomoŜci gruntowe.  

Wedğug stanu na dzieŒ 31 grudnia 2018 r. Gmina SupraŜl byğa wğaŜcicielem grunt·w o 

powierzchni 403,4561 ha. ĞŃczna wartoŜĺ grunt·w ujňtych w ksiňgach rachunkowych 

wynosiğa 39.631.419,71 zğ. W bezpoŜrednim zarzŃdzie znajdowağy siň grunty o powierzchni 
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363,4904 ha; natomiast nieruchomoŜci o ğŃcznej powierzchni 39,9657 ha objňte byğy innymi 

formami wğadania. 

 Gminie przysğugiwağo prawo uŨytkowania wieczystego do 4,2192 ha gruntu. ĞŃczna 

wartoŜĺ tego prawa , wynikajŃca z ksiŃg rachunkowych wedğug stanu na dzieŒ 31.12.2018 r. 

wynosi 40.632,77 zğ 

 W 2018 r. nastŃpiğo zwiňkszenie og·lnej powierzchni grunt·w stanowiŃcych wğasnoŜĺ 

z 393,5381 ha na 403,4561 ha.  

 Na zwiňkszenie stanu posiadania grunt·w wpğyw miağo zakoŒczenie postňpowaŒ 

administracyjnych i cywilnoprawnych, kt·rych przedmiotem byğo nabycie grunt·w o ğŃcznej 

powierzchni 10,8190 ha przeznaczonych w znacznej czňŜci pod tereny komunikacyjne, a 

takŨe miňdzy innymi: 

- pod odbudowň i rewaloryzacjň zabytkowego systemu wodnego w SupraŜlu na potrzeby 

zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego w mieŜcie SupraŜl (5,7953 ha). 

- pod powiňkszenie terenu przedszkola samorzŃdowego w Grab·wce (0,2823 ha). 

 W 2018 r. dokonano sprzedaŨy grunt·w o powierzchni 0,2318 ha, oddano w formie 

darowizny na rzecz Centrum Kultury i Rekreacji zabudowanŃ nieruchomoŜĺ gruntowŃ o 

powierzchni 0,2934 ha, a takŨe przeprowadzono modernizacjň ewidencji grunt·w i budynk·w 

w obrňbie 001 ï Ciasne, gm. SupraŜl w wyniku kt·rej powierzchnia grunt·w stanowiŃca 

wğasnoŜĺ gminy SupraŜl w wyŨej okreŜlonym obrňbie zmalağa o 0,3758 ha. 

 Po dokonaniu zwiňkszenia wartoŜci poszczeg·lnych dziağek przy r·wnoczesnym 

ujňciu wyŨej okreŜlonych dziağaŒ og·lna wartoŜĺ grunt·w stanowiŃcych wğasnoŜĺ Gminy 

SupraŜl, wzrosğa o 1.986.112,70 zğ w stosunku do stanu na koniec 2017 r. 

 Wedğug stanu na dzieŒ 31 grudnia 2018 r. najwiňkszy udziağ 57,97 % wszystkich 

grunt·w komunalnych stanowiğy tereny komunikacyjne, przejňte na wğasnoŜĺ Gminy z mocy 

prawa, decyzjami zatwierdzajŃcymi podziağy prywatnych grunt·w budowlanych, bŃdŦ nabyte 

notarialnie. 

 Nastňpne pod wzglňdem powierzchni byğy grunty orne stanowiŃce 25,11% wszystkich 

grunt·w. Kolejne byğy grunty zabudowane i zurbanizowane stanowiŃce 11,98 %, grunty leŜne 

4,71 %, wody pğynŃce i stojŃce 0,16 %, najmniejszŃ powierzchnie stanowiğy tereny r·Ũne 

0,07 %. 

BiorŃc pod uwagň r·Ũnice w stosunku do stanu na dzieŒ 31 grudnia 2017 r. w 

powierzchniach i wartoŜciach w poszczeg·lnych grupach uŨytk·w gruntowych naleŨy 

zauwaŨyĺ zwiňkszenie powierzchni w grupie grunt·w ornych o 9,0068 ha, kt·re wpğynňğo na 

zwiňkszenie ich udziağu procentowego w og·le grunt·w stanowiŃcych wğasnoŜĺ Gminy 

SupraŜl z 23,45% na koniec roku 2017 do 25,11% na koniec roku 2018 kosztem innych grup 

rodzaj·w grunt·w. 
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Strukturň wğasnoŜci grunt·w z podziağem na rodzaje zgodnie z klasyfikacjŃ Ŝrodk·w trwağych 

przedstawia poniŨej tabela i wykres. 

 

L.p Rodzaj grunt·w  

WartoŜĺ 

grunt·w na 

31.12.2018 r 

(zğ) 

Powierzchnia 

grunt·w               

(ha) 

�W���s�v�����‰�Œ���Á�}���Á�s���•�v�}�‘���]��- �•�‰�}�•�•�����Ì���P�}�•�‰�}�����Œ�}�Á���v�]�� 

bezpoŜredni 

zarzŃd 

gminy  

przekazane w  

wieczyste 

uŨytkowanie 

w zarzŃdzie 

trwağym 

jednostek 

organizacyjnych 

dzierŨawa, 

najem, 

posiadanie 

1 Grunty orne 5884889,16 101,3035 85,5587 0,8489 0,0000 14,8959 

2 Grunty leŜne 456709,18 18,9985 18,8526 0,0189 0,0000 0,1270 

3 
Grunty zabudowane i 

zurbanizowane 
14508476,21 48,3489 24,7501 12,2025 5,0529 6,3434 

4 UŨytki ekologiczne 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5 Tereny r·Ũne 192,35 0,2900 0,2900 0,0000 0,0000 0,0000 

6 
Tereny 

komunikacyjne 
18779486,81 233,8840 233,8010 0,0710 0,0000 0,0120 

7 
Wody pğynŃce i 

stojŃce 
1666,00 0,6312 0,2380 0,0000 0,0000 0,3932 

Razem 39631419,71 403,4561 363,4904 13,1413 5,0529 21,7715 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


